
各类型塑胶跑道有什么区别

产品名称 各类型塑胶跑道有什么区别

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

盛立体育**揭秘：各类型塑胶跑道有什么区别

盛立体育科技有限公司是一家主营：新国标塑胶跑道、epdm塑胶跑道材料等并集研发、生产、销售、施
工指导为一体，专注运动场地设施专业化、精细化、规划化的高新企业，产品包涵了硅PU球场、丙烯酸
球场、丙烯酸漆和塑胶跑道原料等，是中国综合实力*强的体育地材制造商。

新国标塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗
粒、颜料、助剂、填料组成。新国标塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能安
稳的特性，利于运动员的发挥，提高运动成绩，降低运动损伤。一起，新国标塑胶跑道在抗紫外线、抗
老化、耐腐蚀方面体现优异，是世界公认的理想运动场所。   

下面小编就为大家介绍一下各种规格型号塑胶跑道的优缺点；

透气型塑胶跑道

一、透气型塑胶跑道

A、透气型塑胶跑道优势：

1、自洁性好，脏污易清洁。

2、对根底平整度的要求低，体现在：

（1）能够经过摊铺机找平。

（2）对根底的地下水纹条件要求低，水汽不会形成起泡、脱层等现象。



（3）适用于水泥和沥青两种根底。

3、维护便利，损坏部分不会进一步扩展，利于修理。

4、因根底原因呈现场所开裂、下沉等现象，对漂亮度没有影响。

5、建设本钱较低。

6、施工过程质量危险低，施工难度小。

7、排水性好。

B、透气型塑胶跑道缺点：

1、按照国家田联要求，塑胶场所不能上钉鞋。

2、不可接受专业级的比赛，世界田联不认可。

3、厚度不共同。

混合型塑胶跑道

二、混合型塑胶跑道

A、混合型塑胶跑道优势：

1、世界田联认可，能作为专业竞技场所使用。

2、对根底平整度要求相对不太高，但主张不必水泥根底。

3、能够上钉鞋。

B、混合型塑胶跑道缺点：

1、造价相对于透气型跑道的要高。

2、假如不能适当弱化粘接度，抗基裂能力差，裂视觉明显，但可修复。

3、排水性能受根底平整度影响，根底欠好的话排水也欠好。

4、对根底地下水纹条件要求高。

5、场所损害具有持续性。

6、自洁性差。

7、厚度不共同。

8、施工难度比透气型大。

三、复合型新国标塑胶跑道



A、复合型塑胶跑道优势：

1、对根底平整度要求低。

2、施工成本介于混合型塑胶跑道和透气型塑胶跑道之间。

3、对根底地下水纹条件要求低。

4、较易经过世界田联检验。

B、复合型塑胶跑道缺点：

1、复合型跑道弹性较差。

2、湿润环境下施工，水泥混凝土根底的水汽可能会让塑胶呈现起泡、脱层的现象，用沥青混凝土则不会
呈现此问题。

四、预制型塑胶跑道

A、预制型塑胶跑道优势：

1、厚度均匀，弹性共同。

2、奥委会指定专用产品，易经过世界田联检验。

3、跑道外表纹路共同。

4、物理性能安稳，胶面本身寿数很长，正常能达到15年。

5、色彩多样，色彩安稳性强。

6、抗钉鞋能力强。

7、运动员容易出成绩。

8、抗基裂能力强。

B、预制型塑胶跑道缺点：

1、对根底平整度要求极高，不然会呈现胶板对接的台阶现象。

2、弯道存在内应力，容易呈现接缝扩展、起鼓、脱层现象。

以上就是各种规格型号塑胶跑道的有缺点；盛立体育科技有限公司专注塑胶跑道地面材料领域，服务内
容包括：塑胶跑道建设、塑胶地坪设计、塑胶篮球场铺设、硅PU球场、幼儿园塑胶跑道、原材料（EPD
M、聚氨酯胶水、硅Pu）销售服务，欢迎新老客户来电咨询。
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