
卫星定位天宝Recon
Card亚米级高精度行业专用PDA数据采集手持GPS

产品名称 卫星定位天宝Recon
Card亚米级高精度行业专用PDA数据采集手持G
PS

公司名称 北京星瑞通航科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京丰台区樊羊路69号亿城天筑6号楼2#301

联系电话 010-56283143

产品详情

产品描述：Trimble Recon Card工业级GPS专门为野外工作而设计手持型GPS接收机，其借助于Recon
作为坚固的掌上电脑平台，采用插卡式接入GPS模块；满足恶劣的环境下完成GPS定位工作。借助于高效
电池，您可以全天候在野外工作，不必担心数据丢失。内置闪存卡可保护您的数据不因重设或断电而受
损失。彩色触摸屏在直接日照下清晰可读，使您能够容易地查看野外详细的图形文件。

 

Trimble Recon Card工业级GPS专门为野外工作而设计手持型GPS接收机，其借助于Recon作为坚固的掌

上电脑平台，采用插卡式接入GPS模块；满足恶劣的环境下完成GPS定位工作。

借助于高效电池，您可以全天候在野外工作，不必担心数据丢失。内置闪存卡可保护您的数据不因重设

或断电而受损失。彩色触摸屏在直接日照下清晰可读，使您能够容易地查看野外详细的图形文件。

主要应用领域：国土、电力、林业、地质等

 

 

主要特点：

�坚固且防水，IP67防护，可以浸入水下1m



�两个Compact Flash卡扩展槽，带一个RS232串口

�超大容量电池，满足一天的外业工作，而且更换方便

�微软Windows Mobile6全中文操作系统

�内置蓝牙无线通信技术

物理指标 尺寸：  16.5cm*9.5cm*4.5cm 重量：  0.4公斤（含电池） 处理器：400MHz IntelPXA250 XScale

CPU 内存：  64M高速SD-RAM，8.5M保留；板载非易失性 NAND闪存，128M硬盘，18M保留

电池： 内置4000毫安时镍氢电池，可充电 环境 操作温度：-30度-- +60度 存储温度：-40度-- +70度

湿度：   军标MIL-STD-810F，Method507.4 防尘沙： 军标IP67，MIL-

STD-810F，Method510.4，程序1和2 防沉浸： 军标IP67，1米深水下30分钟，MIL-

STD-810F，Method512.4，程序1 抗坠落： 军标MIL-STD-810F，Method516.5，程序5；

26次1.22米高处坠落，6次零下20度坠落试验，6次零上60度坠落测试。 抗震荡： 军标MIL-

STD-810F，Method514.5，程序1 最大高程：军标MIL-

STD-810F，Method500.5，程序1和2、3，4572米测试 电气标准

扩展槽：一个CompactFlash1型插槽和一个CompactFlash2型插槽；

**标准卡槽，防雨、防尘沙保护帽 显示：     240*320像素（1/4VGA），TFT真彩色背景光液晶显示

界面： TFT触摸屏，10个手动控制键，内置虚拟键盘和手写识别器 输入和输出： 标准9针RS-232串口
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