
佳明GPS72H手持GPS卫星定位仪测亩仪定坐标误差小可水浮低价

产品名称 佳明GPS72H手持GPS卫星定位仪测亩仪定坐标
误差小可水浮低价

公司名称 北京星瑞通航科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京丰台区樊羊路69号亿城天筑6号楼2#301

联系电话 010-56283143

产品详情

轻便可防水的GPS 72H，使我们能一起尽情的玩水吧！专业、贴心的全防水可漂浮设计，科学严谨的单
点定位求平均功能无不显示出其专业的品质，采用了搜星更快，灵敏度更高的螺旋天线。配有有USB
接口，并在航线和内存以及显示面积方面的改进，大大提高了GPS 72H的加强性能，成为Garmin
2011年的新一代主流专业机型。

快速获得卫星信号

使用GPS 72H高灵敏的GPS接收器可以毫不费力地找到您的位置与指引方向。GPS
72H在极复杂的条件下，比如在茂密树林或幽深的峡谷里，都可以准确测得您位置的坐标。

在陆地或水上使用

不必担心GPS 72H掉到水里，它的防水等级是IPX7， 会漂浮在水面上不管是在水上或是陆地上使用，GPS
72H可以储存多达500个航点，并导向您的目的地。

存储重要数据

GPS 72H可兼容NMEA 0183。GPS 72H还可通过USB连接到电脑上以便传送您的储存数据。如果您想划船
、狩猎或捕鱼，您还可以使用72H内置的天体数据帮您完成，它包括日出/日落时间和打猎和捕鱼的日历
。

GPS 72H：高灵敏度、可漂浮设计的GPS

● GPS 72的高级加强版，2011年版全面升级了软件和硬件

● 最新测面积功能，单位中添加了“亩”，测量精度高

● 高灵敏度GPS芯片，在密林和峡谷中依然可准确快速定位



● 预置北京54和西安80坐标

● 增加了USB数据接口，更加方便的数据传输

存储指标 航 点：3000个 航 线：50条航线（每条航线可包含125个航点） 航
迹：可连续记录9999个航迹点，并可另存9条航迹

性能指标 天 线：内置螺旋天线 接 收 机：并行12通道，可以接收差分信号，支持MSAS差分信号（新）
定位时间：热启动约15秒，冷启动约45秒， 首次使用或使用自动定位约5分钟
定位精度：无S/A干扰下，单机定位3-5米(1倍sigma) 加 速 度：6g 速度精度：0.05米/秒
数据更新率：1次/秒，连续 数据接口：USB/串口，支持NMEAO183等数据模式

物理性能

机型尺寸：6.9×15.7×3.0 cm  外
壳：全衬垫封装，高强度塑料合金，IP×7防水标准(水下1米，30分钟不进水) 屏幕尺寸：2.6英寸 
分辨率：120x160

重 量：218g (含电池) 工作温度：-15℃ ~ +70℃ 电 池：使用两节1.5V AA电池，可连续工作14小时
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