
张家界一体化生活污水处理设备

产品名称 张家界一体化生活污水处理设备

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 15800.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

张家界一体化生活污水处理设备

处理方法

物理处理法：通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物（包括油膜和油珠）的废水

处理法，可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处

理法。

化学处理法：通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无

害物质的废水处理法。

后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用，又有与之相关的



物理作用，所以也可从化学处理法中分出来，成为另一类处理方法，称为物理化学法。 

张家界一体化生活污水处理设备生活污水处理生物处理法：通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、

胶体以及微细悬浮状态的有机污染物，转化为稳定、无害的物质的废水处理法。按传统，需氧生物处理

法又分为活性污泥法和生物膜法两类。属于生物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化

池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。厌氧生物处理法，又名生物还原处理法，主

要用于处理高浓度有机废水和污泥。使用的处理设备主要为消化池。生物接触氧化法：用生物接触氧化

法处理废水，即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一

定的流速流经填料。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是

在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水同浸没在污水

中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷,这种曝气装置称谓鼓风曝气

。城市生活污水处理设备,城市生活污水处理设备零售
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