
营口市厂房承重安全检测鉴定单位出具报告

产品名称 营口市厂房承重安全检测鉴定单位出具报告

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

厂房承重安全检测鉴定出具报告

力学性能：楼板的力学性能只检验承载力、抗裂和挠度3个参数。进行力学性能试验必须符合以下条件：
应在0℃以上的温度环境中进行试验；远离振源，场地平整，支墩基础应坚实；外观质量和尺寸偏差应经
检验合格；严禁碰撞受力的楼板用于力学性能检验；混凝土养护时间达到28天。进行力学性能的楼板是
在外观质量检验和尺寸偏差检验合格的基础上抽取3块，1块用于检验，另外2块备检。

鉴定内容

(1)、普查

(a)、对房屋结构类型、基础形式、建筑层数、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋装修概况及房屋用
途进行现场调查

(b)、对房屋整体的使用状况、荷载分布进行检查

(c)、对该房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量，绘制各层建筑、
结构平面示意图

厂房沉降监测点布置要求：同一厂房沉降监测或同一批厂房沉降监测，应设置在两个或两个以上不同位
置，基准点应位于厂房沉降变形影响外，C为了长期保存和观察稳定位置，应使用稳定性检查或检查。
测试。根据广州现行建筑规范(DGTJ08804)的现行规定，可以确定一个厂房的沉降观测点的数量和位置工
业厂房承重安全检测办理单位

厂房鉴定对象

1、在施工场地周边的厂房，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因，在施工前



后需要对黄冈厂房进行安全性鉴定

2、临时性厂房需要延长使用期的时候，需要对厂房的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议
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