
氧化锆球形磨料 实心陶珠 陶瓷球95

产品名称 氧化锆球形磨料 实心陶珠 陶瓷球95

公司名称 萍乡金瑞新材料有限公司

价格 160.00/千克

规格参数 品牌:金祥
型号:TZP锆球
材质:白色颗粒

公司地址 湘东区峡山口街新建麻园里62号

联系电话 0799-3495302 18779917026

产品详情

氧化锆珠的质量坏怎么分辨的方法有以下几种：

 

1、看表面的圆度

氧化锆珠的圆度和粒度分布与分离和筛选过程密切相关。良好的锆珠颗粒具有良好的圆度和合理的粒度
分布。

2、看表面结构

氧化锆珠的表面结构与锆珠的成型和抛光工艺有关，良好的表面结构可以达镜面反射的xiao果，并能地
减少磨粒磨损和磨砂设备在研磨过程中的磨损，但锆珠的粗糙表面结构会增加球体的磨损，同时加重设
备的磨损。

3、看结构

氧化锆珠的结构与锆珠的成型工艺有关。锆珠的良好结构致密均匀，能地减少锆珠的磨损，大大减少研
磨过程中珠粒破碎的可能性。脱层、孔和裂纹的结构会使珠子断裂，同时增加设备筒体的磨损。同时，
结构缺陷的锆珠体的磨削损耗也将大大增加。

4、看磨耗

可以反映氧化锆珠的质量或实际磨损试验，每批产品都要通过质量检验。

5、看其他参数



氧化锆珠的密度、压度和维氏硬度也是衡量氧化锆珠质量的重要标准。
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