
张家港锅炉焊缝超声波检测 钢衬里焊缝涡流检测

产品名称 张家港锅炉焊缝超声波检测
钢衬里焊缝涡流检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

检测范围：焊缝、气瓶焊缝、管道焊缝、钢衬里焊缝、车辆焊缝、锅炉焊缝等。

检测项目：X射线检测、渗透检测、超声检测、磁粉检测、涡流检测等。

试验周期：一般7-15个工作日出具报告，可加急。

相关标准

GB 17925-1999 气瓶对接焊缝 X射线实时成象检测

GB/T 26953-2011 焊缝无损检测.焊缝渗透检测.验收等级

GB/T 29711-2013 焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征

GB/T 26951-2011 焊缝无损检测.磁粉检测

DB34/T 2975-2017 钢制厚壁管道环向对接焊缝内部缺陷 无损检测规程

NB/T 20236-2013 压水堆核电厂安全壳钢衬里焊缝无损检验

TB/T 1558.2-2010 机车车辆焊缝无损检测 第2部分：超声检测

TB/T 1558.5-2010 机车车辆焊缝无损检测 第5部分：渗透检测

GB/T 26954-2011 焊缝无损检测.基于复平面分析的焊缝涡流检测

DL/T 1105.4-2010 电站锅炉集箱小口径接管座角焊缝无损检测技术导则 第4部分:磁记忆检测



KS B ISO 23277-2007 焊缝无损检验.焊缝的穿透试验.验收等级

检测流程

1、通过进行测试项目的咨询和交流;

2、寄送或登门采样，证实实验方案的正确性;

3、签订检测委托书并交纳测试费用;

4、进行试验测试；

5、对实验数据进行整理并出具测试报告。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

