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产品名称 ，抗UV染料墨水，质量好，价格低，效果一流

公司名称 东莞宜田打印耗材有限公司

价格 33.00/555

规格参数

公司地址 东莞市万江区拔蛟窝工业区西环路40号

联系电话 86-76922331691/22331692/22332691 16602661009

产品详情

抗UV染料墨水特点： A高等级进口原料，色域宽广着色亮丽，色泽还原出色 B不堵塞、不损坏打印头。 
损坏并堵塞打印头的因素有劣质染料、使用试剂不当或试剂不纯、使用含金属离子多或未杀菌水等未处
理水、配制后的过滤不良而颗粒超标、电导率、PH植超标等，这些不良因素导致染料溶解性差，容易引
起周围环境的变化和长时间放置而分解，产生析出结晶，直接造成流畅性差、喷嘴堵塞和腐蚀打印头等
不良影响，宜田墨水采用染料德国进口染料、日本进口分析纯试剂，产品3级过滤，保证颗粒大小、离子
浓度等完全达到原装墨水的性能指标，从根本上杜绝了喷嘴堵塞甚至损坏打印头的可能性。
C流畅性极佳。 影响流畅性的因素诸多，上述染料、试剂、水等的混合物中金属离子含量、含菌量、颗
粒大小超标以外表面张力、黏度、消泡性、干燥性、水溶性超标等，宜田墨水除在原料、试剂、水等原
料方面控制之外采用日本先进的检测设备进行严格的过程控制，性能指标均在控制范围之内，尤其在试
剂中增加确保喷头长期不干燥的保湿性极强的特种试剂等，致使墨水具有极高的流畅性。
D具有极高的稳定性 影响稳定性的因素除劣质染料容易吸取紫外线、冷热、引起分解并混合物中金属离
子含量超标之外，混合物的抗聚合性差也导致墨水稳定性降低，其表现为墨水的保质期过短，受周围环
境变化而色泽变异、遇冷遇热析出结晶、打印输出后色泽变化快等，宜田墨水在原料、生产工艺、性能
指标方面加以控制之外，填加溶剂与染料试剂互容性极强的特种试剂确保墨水保质期超过2年以上、并且
打印输出后的效果可保存较长期限，与原装墨水媲美。 E具有与原装墨水同等的打印效果 国内诸多墨水
厂家因不了解喷墨打印机的结构、控制原理和打印性能，盲目针对原装效果图进行调色，容易造成不同
设置、不同图样上所表现出来的与原装墨水的差距参差不齐，宜田墨水采用分色波长控制技术，开发生
产的墨水极其接近原装墨水，完全与原装墨水兼容，并且可任意开发适合不同客户所需要的定制墨水。
F抗氧化，抗UV性能优越 G稳定性极佳，保质期3年以上 抗UV染料墨水应用范围：
A婚纱影楼，写真相册集 B高清，高品质影像输出 C艺术品复制 D高级画册等 抗UV染料墨水适用机型：
1小桌面打印机 ：EPSON/HP/CANON/LEXMARK/BROTHER/SAMSUNG
2大幅面打印机：EPSON/HP/CONON/NOVAJET/MIMAKI/ROLAND/MUTOH
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