
埋地管道气体泄漏检测仪，TGL100管道气体检漏仪

产品名称 埋地管道气体泄漏检测仪，TGL100管道气体检
漏仪

公司名称 马鞍山市德宏仪器仪表贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型：:气体检漏仪
品牌：:青量
型号：:TGL100

公司地址 安徽省马鞍山市雨山区湖南路7号金穗大厦1204
号

联系电话 86 0555 2479106 18055569293

产品详情

类型： 气体检漏仪 品牌： 青量 型号： TGL100
测量范围： 0～1000ppm,

1-100%LEL(自动)
测量对象： 管道 工作温度： 温度:-10～60摄氏

度（℃）
分辨率： 000 电源： 12V可充电锂离

子电池
尺寸： 1100mm×230mm

×280mm（mm）
重量： 6.7（kg）

物超所值！

马鞍山德宏仪器专业生产销售千分尺、数显卡尺、游标卡尺、硬度计、带表卡尺、探伤仪、微分头、红
外测温仪等检测仪器及量具！

价格优惠！品质保证！售后完善！

欢迎广大客户前来订购！订购热线：0555-2479106手机：15855507820陶小姐

我们将一如既往为您提供全方位的服务！

工作原理：当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏，在地面沟井、下水道等处
缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气，通过气泵送到传感器，检测元件的阻值会随气体浓度迅速变



化（其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比），同时输出电压信号，经电路放大，单片机处理后送到显
示部分，并产生随浓度变化的报警信号。

●全量程设计，适合多种气体检测● 质量轻，操作简便，快速智能充电●
lcd显示，声音报警，故障自检●
选用进口传感器和吸气泵，抗干扰，耐低温和稳定性好，灵敏度高，寿命长

应用范围：广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以
及管道维护和泄漏抢险等。

型 号 tgl100 tgl200
外形设计 手推车式 手持，伸缩杆式
灵 敏 度 在0～1000ppm时，优于50ppm；1～100%lel时，优于1%lel
检测范围 0～1000ppm, 1-100%lel(自动)
预热时间 10s
响应时间 小于10s
音频指示 蜂鸣频率越高表明浓度越高
电 池 12v可充电锂离子电池
待机时间 大于8h
充电时间 不小于4h
尺 寸 1100mm×230mm×280mm 165mm×155mm×68mm
重 量 6.7kg 1.3kg
工作条件 温度:-10～60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)
环境风速 〈4m/s 〈2m/s
气体流量 1l/min

tgl100：充电器、滤纸、装箱文件

tgl200：充电器、探杆、滤纸、针式探头、钟式探头、装箱文件
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