
天然气罐MT探伤检测阳江金属无损检测机构

产品名称 天然气罐MT探伤检测阳江金属无损检测机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 200.00/个

规格参数 压力容器探伤检测:焊缝质量超声波检测
钢结构焊缝检测:金属件无损探伤检测
磁粉探伤检测:X射线检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

无损检测涉及特种或特大设备，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，
下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。其中锅炉、压力容器（含气瓶）、压
力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。 无损检测是
指在不损害或不影响被检测对象使用性能,不伤害被检测对象内部组织的前提下，利用材料内部结构异常
或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化，以物理或化学方法为手段，借助现代化的技术和
设备器材，对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分
布及其变化进行检查和测试的方法。 无损检查目视检测范围：
1、焊缝表面缺陷检查。检查焊缝表面裂纹、未焊透及焊漏等焊接质量。
2、状态检查。检查表面裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、凸起、斑点、腐蚀等缺陷。
3、内腔检查。当某些产品(如蜗轮泵、发动机等)工作后，按技术要求规定的项目进行内窥检测。 4、装
配检查。当有要求和需要时，使用同三维工业内窥镜对装配质量进行检查;装配或某一工序完成后，检查
各零部组件装配位置是否符合图样或技术条件的要求;是否存在装配缺陷。
5、多余物检查。检查产品内腔残余内屑，外来物等多余物。 
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