
（中国区域供应商）AES 韩国锦湖 HW602HF

产品名称 （中国区域供应商）AES 韩国锦湖 HW602HF

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 30.20/千克

规格参数 名称:AES颗粒代理商
型号:HW602HF
品牌:韩国锦湖

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

（中国区域供应商）AES 韩国锦湖 HW602HF

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 熔体质量流动速率

收缩率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 抗张强度

伸长率



弯曲模量

弯曲强度

热性能测试条件测试方法测试结果单位 热变形温度

维卡软化温度

电气性能测试条件测试方法测试结果单位 表面电阻率

体积电阻率

可燃性测试条件测试方法测试结果单位 UL阻燃等级

AES(注塑工艺)   

干燥条件：80~85℃(耐热AES:90-100℃)下**少干燥3-4小时；AES材料具有吸湿性，要求在加工之前进行
干燥处理；材料湿度应保证小于0.1%。   

加工温度：200~260℃， 
耐热AES温度提高10℃，不宜在高温炮筒内停留时间过长（应小于30分钟）；   



模具温度：40⋯80℃；   

注射压力：500~800bar；   

注射速度：中高速度；   

螺杆背压：10-40bar。 
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