
焦作地埋式一体化污水处理设备

产品名称 焦作地埋式一体化污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:医院
适用于:生活

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

焦作地埋式一体化污水处理设备特点： 1.结构紧凑，面积小，可埋入地下，设备上部栽种花草或建设小
型建筑物。生活污水处理设备氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、、物理化学性质，比表面积大，
生物膜附着能力强，污水与生物膜的效率高。 2.对周围无影响，污泥产出量少，噪音小。
3.工艺新、效果好、使用寿命长。 4.各单元组成齐全，操作效率高。 5.处理核心与辅助相结合，水质。
6.采用重力流，节省能源。 7.操作简便，维修方便。 

焦作地埋式一体化污水处理设备 8.全自动控制、无需专业人员。一体化污水处理设备将初沉池、I、II级
氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级氧化池中进行鼓风曝气，使氧化法和活性污泥法
有效的结合起来，节省了设计污水处理工艺和做基础建设的繁琐。地埋式污水处理设
9.设备可按制造、也可根据用户的需要特殊设计布置。备优点及装置特点 10.地埋式污水处理设备以生化
处理为核心，集生化处理、沉淀、过滤、等单元处理为一体，处理水质性好。 

(7)升流式斜板(管)沉淀池的表面负荷一般为3～6m3/(m2h)，比普通沉淀池的设计表面负荷高约一倍，池
内水力停留时间一般为30～60min。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备，一部分进
入污泥浓缩池，之后进入污泥消化池，经过脱水和干燥设备后，污泥被后利用。焦作地埋式一体化污水
处理设备
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