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产品名称 鹤壁电子研究所智能汉字量热仪
引进国外先进技术 销量

公司名称 鹤壁电子研究所有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 河南省鹤壁市淇滨区九州路市政大楼

联系电话 0392-3217999

产品详情

鹤壁电子研究所智能汉字量热仪 引进国外先进技术 销量领先 一、简介 DYLR-5000H型智能汉字量热仪是
汉字显示智能型可燃物发热量的测定仪器，符合GB/T213-2003《煤的发热量测定方法》中恒温式热量计
法的规定。主要用于固体和液体可燃物，如煤炭、石油、食品、木材等物质发量的测定，测定煤炭的发
热量且可以直接得出试样的高位发热量和收到基低位发热量。广泛适用于企业和大专院校、科研及军工
部门。 二、仪器的主要特点： 1、全过程自动控制，自动注水、自动放水、自动搅拌、自动点火、显示
仪器状态、声响提示、报警提示、自动打印结果。 2、测量精度高。 3、可实时显示时钟、日期与星期，
自动记录试验结束的时间、日期及星期，并可自动打印试验结果。可永久记录上次标定仪器的日期，以
供下次标定日期作准确的参考。
4、连续标定5次以上数据符合国标要求自动求平均值，数据永久保存，根据需要也可随时修正。
三、工作原理
仪器适合测定能在氧气中完全燃烧的物质的发热量，也可测定真空中自燃的物质的发热量。
测量有氧气燃烧物质发热量的原理如下： 先把标准重量的试样放在一个耐热腐蚀的不锈钢坩埚中，把坩
埚放入不锈钢弹筒中，旋紧弹帽，然后往钢弹中充入氧气，压力约达3.0Mpa，再把它放进内筒中，放有
弹筒的内筒自动加水、自动平衡水位后。当通电点然弹筒内的试样后，燃烧产生的热，由弹筒壁传导给
内筒水，根据水温的上升和量热系统（包括内筒、氧弹）的热容量，即可计算出试样的发热量。双层水
套中的水基本不变，实验过程中内筒与外水套筒之间的热交换可通过适当的计算加以校正。
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