
兰州开普发电机经销商/诚成永信零售数码发电机便携式发电机

产品名称 兰州开普发电机经销商/诚成永信零售数码发电
机便携式发电机

公司名称 兰州诚成永信机电有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 兰州市城关区电子商贸城19号

联系电话 86-09318760388 13919403866

产品详情

甘肃开普发电机/兰州发电机/数码发电机/直流发电机/便携式发电机13919403866
超静音系列-->KDE40ST3（三相） *直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。
*双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。
*显著加厚的开普超静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。 *超大的机柜尺寸增大了机组的内部空间
，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。额定频率Hz 50 60
，额定输出容量kVA 62 75 ，最大功率kVA 66 80 ，额定电压V 230/400 240/416 ，额定电流A 89.5 104
，额定转速rpm 1500 1800 ，电路方式 三相四线Y接 ，功率因数 0.8(滞后) ，绝缘级别 H ，极数 4
，励磁方式 无刷自励恒压（带AVR） ，面板型式 智能面板 ，输出电压V 230/400 240/416 ，输出插座
二个单相插座，输出接线柱 有 DC12V输出 无 ，外形尺寸：长×宽×高mm 2700×1140×1500 ，净重Kg
1680 ，噪音（7m处）dB(A) 50Hz:51 60Hz:53 ，结构型式8 极超静音 型号 KD6105G
，型式六缸、四冲程、直喷式、直列 ，气缸数-缸径×冲程mm 6-105×125 ，总排量ml 6494
，额定功率kW 54/1500 65/1800 ，压缩比 17.5:1 ，额定转速r/min 1500 1800 ，点火方式 --- ，冷却方式 水冷
，润滑方式压力飞溅式 ，起动方式 电起动 ，使用燃料 0＃（夏）-10＃（冬）-35＃（严寒）
，使用润滑油 SAE10W30（CD 级以上）冷却水量L 45 ，润滑油容量L 18.5 ，起动马达容量V-kW 24V
4.5kW 充电发电机容量V-A 28V 25A ，蓄电池容量V-Ah 12V 120AH×2 ，燃油消耗率g/kW.h 255
，机组燃油箱容量L 110 ，机组连续运行时间h -
兰州诚成永信机电有限公司联系人：范经理电话：0931-8760388 13919403866
地址：兰州市城关区电子商贸城19号 网址 www.lzkipor.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

