
模切加工成品触摸屏X6 OCA光学胶

产品名称 模切加工成品触摸屏X6 OCA光学胶

公司名称 深圳市锦丰源电子配件包装制品有限公司

价格 .00/中规

规格参数

公司地址 深圳市宝安区龙华镇下早工业区3栋A座3楼

联系电话 0755-28137896 13509633560

产品详情

供应模切加工成品触摸屏X6 OCA光学胶 OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。是将光学压克力胶做
成无基材，然后在上下底层，再各贴合一层離型薄膜，是一种无基体材料的双面贴合胶带。其优異之清
澈度、高透光性(全光穿透率>99%)、高黏著力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线，长时间使用不会
產生黄化 ( 黄变 )、剥離及变质的问题, 触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析
一,OCA胶膜与FILM贴合的过程中,手工贴,压力不均,和褶皱产生气泡. 二,OCA胶膜与FILM贴合过程中,用
加热的贴膜机覆膜,因为膨胀率不一样产生生气泡,以及滚压过程中,受热不均,和受力不均产生气泡,这种气
泡,放到脱泡机里除泡,效果甚微. 三,FILM与亚克丽或者玻璃之间的压合,大部分厂都用垂压式组合机,而且
加热,压下的空气无法排除,这样非常容易产生气泡,而且除气泡,作用也不大。
四,电容屏的,上下2层,都为硬的,一般贴合,用手贴,或者垂压加热组合机贴,结果同上.
五,面板贴合,过程中,手贴,因压力不均而产生气泡.
六,面板贴合过程中,用非伺服控制贴合机,汽缸和机械磨损或松动产生偏差.
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