
防排烟风管的耐火极限检测 广西办理机构

产品名称 防排烟风管的耐火极限检测 广西办理机构

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 耐火检测:快速办理
专业团队:全国接单
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品
国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行
验收。通风管道按材质分:一般有:钢板
风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合
材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布
通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等;

用途分类

一般有:净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、
矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等;

 

应用

风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及:电子工业无尘厂房净化系统，医
药食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污
染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放瓦斯用抽
放瓦斯系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统...等等;PS:常被影视、动漫中开发成逃生及
潜入专用路线。

https://baike.so.com/doc/101005-106577.html


欢迎来到北京华标信诚检测有限公司网站，我公司位于北京市通州区。负责人是杨新利。 主要业务代理
保温材料国检报告、砂浆国检报告、管材管件国检报告、通风管道国检报告、燃烧性能国检报告。绿色
建材认证。ISO体系认证等业务。欢迎需要检测认证的企业，咨询办理。
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