
≮ZPG-L、ZPG-I≯反冲洗过滤器

产品名称 ≮ZPG-L、ZPG-I≯反冲洗过滤器

公司名称 上海杰一阀门有限责任公司

价格 123.00/件

规格参数

公司地址 上海市闵行区

联系电话 021-51602596

产品详情

杰一品牌↘〖反冲洗过滤器〗产品简介：型号≮ZPG-L、ZPG-I≯，该≮反冲洗过滤器≯主要由壳体、过
滤单元和水流导向阀组成。ZPG-L型自动反冲洗排污过滤器宜安装在直角弯管上，ZPG-I型自动反冲洗排
污过滤器宜水平或垂直安装，直通式当垂直安装时，水流方向应该是自上而下，安装时应注意外客上箭
头方向必须与水流方向一致。反冲洗过滤器正常工作时，水流导向阀开启。水在通过过滤型电式水处理
器时在水流导向阀的作用下，由进水口进入设备内部，在特殊结构的过滤单元中各种杂质和悬浮物被截
留在设备内部清水从出水口流出。当过滤型电式水处理器需要排污时，水流导向阀关闭，水经过过滤单
元的前半段过滤段，部分水由出水口流入系统，剩余的水由过滤单元的后半段流入内侧，经排污口流出
，起到自动冲洗过滤单元的作用。整个过程水系统可正常运转，无需停机。

反冲洗过滤器『主要结构性能参数』:

㊣→传动：自动

㊣→连接：内螺纹、法兰、焊接

㊣→结构：Y型、T型、U型、(筒)蓝式、双(筒)联

㊣→过滤目数：40→800目(最高精度制造0.5um)

㊣→压力：1.0Mpa≤2.5Mpa

㊣→口径：DN15≤DN500

㊣→温度：-20℃≤600℃

㊣→阀体材料：不锈钢、铸钢、碳钢、锻钢等。

㊣→适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

http://www.tm-fm.com/products/133.html


反冲洗过滤器产品使用说明：

反冲洗过滤器是当今水工业领域最新的技术产品之一，广泛应用于以下水系统：

1、中央空调冷水机组、热交换器、热水锅炉、电热水器、供暖锅炉、茶浴炉。

2、高炉冷却水系统、油冷机、大型电动机冷却、电厂凝汽器冷却、硅整流器冷却、空压机冷却、制氧机
冷却。

3、洗浴热水系统。

4、石化、钢铁、医药、电子、冶金等行业的冷却循环水系统。

上海杰一对『反冲洗过滤器』产品质量负有以下责任：一年质保（包修、包换、包退）除人为或自然灾
害外。产品终生受杰一维护，购买杰一『反冲洗过滤器』产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护
双方合法利益！
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