
梯形丝杠加工定做，来图加工定做梯形丝杠

产品名称 梯形丝杠加工定做，来图加工定做梯形丝杠

公司名称 济宁利兴精密机械有限公司

价格 541.00/件

规格参数

公司地址 济宁王因利兴

联系电话 0186-78791656 18678791656

产品详情

梯形丝杠螺纹的标记

    1）梯形丝杠螺纹标记由螺纹代号，公差带代号及旋合长度组成，彼此用“-“分开。根据国标

（GB5796-86）规定，梯形螺纹代号由螺纹种类代号Tr和螺纹“公称直径×导程”来表示。

    2）由于标准对内螺纹小径D1和外螺纹大径只规定了一种公差带（4H、4h），规定外螺纹小径d

3的公差带位置永远为h的基本偏差为零。公差等级与中径公差带等级数相同，而对内螺纹大径D4,标准只

规定下偏差（即基本公差）为零，而对上偏差不作规定，因此梯形螺纹仅标记中径公差带，并代表梯形

螺纹公差带（由表示公差带等级的数字及表示公差带位置的字母组成）。

    3）螺纹的旋合长度分为三组，分别为短旋合长度（S）、中等旋合长度（N）和长旋合长度（L

）。在一般情况下，中等旋合长（N）用的较多，可以不标注。

    4）梯形螺纹副的公差带代号分别注出内、外螺纹的公差带代号。前面的是内螺纹公差带代号，

后面是外螺纹公差带代号，中间用斜线分隔。

    5）梯形丝杠螺纹的标记示例

 ①单线梯形丝杠螺纹：

    螺纹特征代号Tr 公称直径×螺距 旋向-公差带代号-旋合长度

    ②多线梯形丝杠螺纹：



    螺纹特征代号Tr 公称直径×导程（P螺距） 旋向-公差带代号-旋合长度

    ③梯形螺纹的公差带代号只注中径公差带代号。旋合长度有中等旋合长度N和长旋合长度L。旋

合长度按螺纹公称直径和螺距尺寸在有关标准中查阅。
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