
1151壳体LCD液晶显示变送器表头4-20mA

产品名称 1151壳体LCD液晶显示变送器表头4-20mA

公司名称 杨志华(个体)

价格 .00/个

规格参数 品牌:TJLCD
型号:LCD1151

公司地址 中国 天津市 和平区卫津路

联系电话 86 022 23040496 13512235324

产品详情

品牌 TJLCD 型号 LCD1151
尺寸 Φ63.5/74.5×50 mm 用途 1151壳体变送器

1151壳体lcd液晶显示变送器表头4-20ma

技术条件

1.输入信号：4~20ma.dc两线制变送器

2.输入压降：小于3.5v

3.精确度：±（0.2%读数±1字）

4.显示方式：lcd（液晶）显示，字高16mm，绿色背光

5.采样速率：2.5次/秒

6.显示范围：-1999~1999（可以通过跳线及调整电位器设定量程）

7.温度范围：额定温度 0~70℃极限温度 -20~80℃储存温度 -40~85℃

8.温度系数：≤80ppm/℃

9.相对湿度：20%~90%rh(不结露)

10.外型尺寸：φ63.5/74.5×50 mm

11.表头重量：60克



定货须知

1.对于提供量程的用户，按用户要求的量程校准出厂。用户无量程的，均按100.0示值出厂，使用中可参
考说明书自行调校。

2.若要求的量程不在量程分段表内，请在订货是说明，由厂方订制。

3.表头显示单位只有mpa、kpa、℃、%、m五种，如需mm、mmhg、mmh2o、pa、bar等几种显示单位请
定货时说明。

4.对于一次订货100只以上的用户，可提供带用户标志的面板。

5.表头背光一般为绿色,如需其他颜色，定货时说明。

6.表头的pcb板可做防潮处理，定货时请说明。
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