
太仓打井,400潜孔钻机打石头井,太仓周边打井施工队

产品名称 太仓打井,400潜孔钻机打石头井,太仓周边打井施
工队

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

机械钻井,工程降水井队伍。对各种地形地质有独到深解，技术力量雄厚，设备先进，拥
有多台钻机。钻井深度可达900米。量可达30---3000立方 服务于太仓周围100公里。。。。
。深水井取水于地下数十米以下的水层，无任何污染，水质甘纯，一年四季不断水。主要
针对工厂、企事业单位、住宅小区、私人别墅、、宾馆、商 场、办公楼、房地产、建筑
工地等等。。。。一口水井既解决用水问题又可省水费，给生活带来双重效益，真正实现
一次投资终身受益。欢迎相关问题。业务范围；机械钻井，工程降水井，旧井维修清洗，
销售深井泵，电线桩井 欢迎洽谈。

从事钻井400米 洗井 基坑降水井 十多年来，我们以太仓为中心的附近城市工厂、学校、单
位、村庄等，提供了大量的水资源，解决了无水用，无水生产，有水价高的诸多困难。我
们禀承优质的工程、优惠的价格、好的售后服务与新老客户竭诚合作，我们将竭诚为你服
务，期待与你合作，与你共创美好未来！   侧钻井钻机配置要求
1．为5000m浅井的施工作业，钻机的额定钩载不得小于1500kN； 2．钻机总装机功率不小
于1200kW。绞车功率不小于410kW，泥浆泵功率不小于588kW，发电机功率不小于200kW
； 3．由于钻井液排量低，固控钻井液处理量只需要求，但净化水平要高，必须达到四级
净化，振动筛、除砂器、除泥器、离心机等固控配备齐全，钻井液罐容积不得小于70m3
； 4，井架有效高度不得低于30m，钻台高度不低于4.5m，钻台面积井口作业要求；
5．钻台配置气动绞车、钻杆动力钳等机械化设备，井口的机械化程度
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