
广一水泵、广一清水自吸泵1DBZ-65

产品名称 广一水泵、广一清水自吸泵1DBZ-65

公司名称 广州市凌王泵业有限公司

价格 420.00/台

规格参数

公司地址 广东省广州市白云区棠溪亿银大厦一楼C03号

联系电话 86-02036499939/36797310 13006899009

产品详情

是否提供加工定制： 是 品牌： 广一
型号： 1dbz-65 材质： 铸铁
驱动方式： 电动 用途： 增压泵
泵轴位置： 卧式 叶轮结构： 封闭式叶轮
叶轮数目： 单级 叶轮吸入方式： 单吸式
原理： 离心泵 性能： 耐磨
扬程： 65（m） 转速： 2850（r/m）
功率： 750（w） 流量： 3（m3/h）

  

一、产品特点：     泵：是自吸旋涡式清水泵。泵体材料为铸铁，该泵采用优质机械密密封，产品经优化设计，具有运行平稳、性能可靠、全
扬程运行、经久耐用的优点；该泵的特点是小流量、高扬程、体积小、容易安装，最大吸程可达8米。    
电机：电机机座材质为优质铝合金；整泵使用寿命长；b级绝缘，ip54防护等级，连续工作方式，确保使用安全、方便。     已获认证：
1、3c中国强制安全认证 二、适用范围：         1、输送清水，液体温度≤45℃.         2、家庭主管增压供水、高层建筑增压.
3、农业灌溉、工业供水. 三、工作条件：         1、输送介质温度：常温型 +5℃～+45℃.         2、最高环境温度：+50℃.
3、最大吸程：8米.         4、最高海拔: ≤1000m. 四、选型须知：         1、要求泵的流量和压力，便于正确选型；
2、产品使用地区的电压和频率： 单相 220v/50hz；三相 380v/50hz可选择；
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220v/50hz 380v/50hz
  

1zdb35

  

1db35t

  

0.33

  

g1

  

g1

  

6.5

  

255*190*265
  

1zdb45

  

1db45t

  

0.55

  

g1

  

g1

  

10

  

305*215*275
  

1zdb65
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0.75

  

g1

  

g1

  

11.5

  

305*215*275
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