
无锡拌合用水氯离子限度检测 化学制药氯离子检测

产品名称 无锡拌合用水氯离子限度检测
化学制药氯离子检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

在建筑行业，我们是会用到钢筋、混净土、沙子等等，在使用的过程中，我们会发现钢筋特别容易腐蚀
，这其实是因为接触了氯离子，它是钢筋腐蚀的诱因，所以为了避免钢筋过早的腐蚀，都会对混凝土里
面的氯离子做一些检测，制定一些标准，只有符合要求，才能保证房屋的质量，小编就给大家介绍一下
氯离子限度检测范围是什么？氯离子限度检测方法是什么？氯离子限度检测标准是什么？

氯离子限度检测范围

采矿、石油化工、食品、冶金、制革(鞣革)、、造纸、纺织、油漆、颜料和机械制造等行业所排放的工
业废水以及人类生活所产生的生活污水，其中工业排放是主要来源。

氯离子限度检测标准

《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008

《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010

《水工混凝土试验规程》SL352-2006

《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T 8077-2000

氯离子限度检测方法

加稀硝酸，无现象，再加硝suan银，产生白色沉淀，即有氯离子。检验氯离子的时候，可以用酸化的硝s
uan银溶液（其实，检验卤素的离子都可以用酸化的硝suan银溶液）。
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