
反光漆荧光漆黄金漆诚征全国代理商经销商

产品名称 反光漆荧光漆黄金漆诚征全国代理商经销商

公司名称 宁德市星光化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌：:瑞星牌星锐牌
基本投资额：:1-5万（元）
加盟费：:0（元）

公司地址 中国 福建 寿宁县
福建省宁德市寿宁县犀溪乡际武工业区

联系电话 86 0577 13587588515 13587588515

产品详情

品牌： 瑞星牌 星锐牌 基本投资额： 1-5万（元） 加盟费： 0（元）
保证金收取方式
：

无 保证金额： 0（元） 项目区域要求： 全国

品牌发源地： 瑞安 预计回报率： 30（%） 预计回报周期： 1（年）
特许权使用费： 0（元） 合同期限： 1（年） 特许经营时间： 1（年）
经营模式： 经销、代理 发展模式： 经销、区域代理

产品简介：瑞星牌荧光漆是以日光荧光颜料为着色，属丙烯酸树脂漆。颜色特别鲜艳，亮度可达一般油
漆的三倍左右。适用范围：瑞星牌荧光漆在广告字牌、安全标志、高速公路护栏、舞厅装潢、渔具等等
需要鲜艳明亮色彩的应用领域中，具有不可替代的作用。施工要点：使用时以二甲苯作稀释剂，可刷、
可喷 ，必须应用在纯白底层上才有荧光效果。底层越白，荧光效果越好。底漆必须选用本厂配套生产的
瑞星牌防锈白底漆。荧光漆涂布要求均匀，荧光油漆干膜厚度要求达到0.1毫米，才能达到符合使用要求
的耐晒性能。面上再罩一层本厂特制的荧光保护清漆，并使其干膜厚度达到0.025毫米，耐晒性能可以提
高三分之一以上。使用中禁忌与杂色相混。

产品简介：瑞星牌反光漆是我厂研制生产的特种油漆系列产品之一。反光漆是运用高科技反光原材料等
组成，直接喷漆，可一次性成型，具有高效的反光效果。经公安部安全警用电子产品质量检测中心检测
（公京检第010982号）各项技术指标全部合格。本产品达到国际同类产品标准。适用范围：瑞星牌反光
漆适用于汽车牌放大号、公路隔离栏、水泥防撞墩、非指令性道路标、交通设施、广告牌、路标、路名
牌、门牌号、消防设施、公共汽车站牌、装饰工程、公安专用车、工程抢险车及特种车辆、铁路线、船
舶、机场、油田、煤矿、地铁、隧道等相关领域得到广泛应用。施工要点：�喷漆前要清除工件表面油
污、脏物，保持工件表面清洁干燥。�注意：使用前必须将反光底漆、反光漆搅拌均匀。�采用配套瑞
星牌反光底漆打底，待反光底漆干燥后，再喷反光漆，在水 泥上喷二道反光底漆效果最佳。�使用喷枪
压力约为1.5-2.0kg/cm2,�喷枪与工件需保持距离为18cm，�喷枪角度在45°左右。�注意：喷色漆膜要



均薄，将获得最佳效果。�本产品稀释剂为醋酸丁脂。�施工工艺：喷。 （建议使用w-71型喷枪施工）
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