
张家港医用防护帽抗渗水性能检测 环氧乙烷残留量化验

产品名称 张家港医用防护帽抗渗水性能检测
环氧乙烷残留量化验

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

医用防护帽(吸汗型)一般由单层无纺布加汗圈经裁剪、缝制而成；医用防护帽(防护型)则由SMS复合无纺
布加橡筋、粘扣经裁剪、缝制而成。用于临床医务人员在医院手术室为病人做手术时使用，为医护人员
起到防汗、吸汗，并能更好地固定头发，防止手术时头发外露、飘落。那么，医用防护帽需要检测的项
目有哪些？

医用防护帽检测项目

抗渗水性能、透湿量、表面抗湿性能、抗合成血液穿透性能、过滤效率、抗静电性能、静电衰减性能、
断裂强力、断裂伸长率、透光率、雾度、阻燃性能、防护微生物性能、环氧乙烷残留量等。

医用防护帽检测标准

一次性使用医用防护帽 YY/T1642-20195.1

GB/T5455—2014 纺织品燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T14233.1—2008 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法
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