
探伤检测,焊接钢材结构探伤测试揭阳金属无损检测机构

产品名称 探伤检测,焊接钢材结构探伤测试揭阳金属无损
检测机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 200.00/个

规格参数 压力容器探伤检测:焊缝质量超声波检测
钢结构焊缝检测:金属件无损探伤检测
磁粉探伤检测:X射线检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

佛山市、潮州市、肇庆市、中山市、广州市、珠海市、深圳市、韶关市、清远市等等无损检测、管道、
楼梯、焊接件、钢板、器件等上门检测、无损检测模具钢材零件无损探伤检测第三方检测平台 =
渗透检测（PT）的原理和特点 是工业无损检测（NondestructiveTesting）应用早的无损检测方法，由于渗
透检测简单易操作，其在现代工业的各个领域都有广泛的应用。 渗透检测主要的应用是检查金属（钢、
铝合金、镁合金、铜合金、耐热合金等）和非金属（塑料、陶瓷等）工件的表面开口缺陷，例如表面裂
纹等。 渗透检测可以应用于各种金属、非金属、磁性及非磁性材料工件的表面开口缺陷的检测。除了多
孔性的材料无法或难以检测外，几乎所有材料的表面开口缺陷都可以使用此方法，获得令人满意的检测
结果。 2、渗透检测优点 （a）不受被检工件磁性、形状、大小、组织结构、化学成分及缺陷方位的限制
，一次操作能检查出各个方向的缺陷。 （b）操作简便，设备简单。 （c）缺陷显示直观，灵敏度高。 

钢管无损探伤检测珠海探伤检测单位
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