
中型四轮激光整平机结构紧固 加宽加厚振动面板

产品名称 中型四轮激光整平机结构紧固
加宽加厚振动面板

公司名称 山东威宇机械装备有限公司

价格 112800.00/件

规格参数 动力配置:百利通
发动机功率:22.8KW/31HP
施工方式:液压搅龙摊铺

公司地址 山东省济宁市兖州区小孟镇工业园区（注册地址
）

联系电话  17661307877

产品详情

 激光整平机激光测控系统自动控制标高，美国激光系统地坪顶面设计标高由激光机电脑自动控制，可
保障高的地面平整度，并可直接在混凝土层上实现自动找平，地面平整度不受施工模板震动影响，中间
不用支模，减少人工材料投入，减少施工程序，加快施工进度。从上世纪九十年代起，不断推广的“清
水砼”（楼）地面，彩色（楼）地面做法以来,经过十几年的探索，通过激光整平机设备改良，工艺流程
整合完善，使当前“平整”产品系列中的“地地坪做到了较高的水平。混凝土激光整平机是随着激光技
术和电子技术的发展及现代化工业地坪的要求而发明的，工程领域从二十世纪八十年代起，在混凝土地
坪的施工中开始采用激光摊铺机，实现了混凝土地坪找平自动化。 

教您判断整平机是不是新设备——

一、看整平机的外包装是否明晰

一般情况下，正规厂家生产的混凝土激光整平机都有自己专门的设计人员对外包装进行设计，并且安排
生产条件过关的工厂进行制作生产，因此，产品的包装无论从线条到色块都应该是非常清晰，毫不含糊
。

二、看整平机表面是否有浑浊的油迹

混凝土激光整平机表面是否有浑浊的油迹这需要我们在购买时应该特别注意。由于目前的防锈技术与制
造国还有一定的差距，因此对整平机进行防锈处理时很容易留下厚厚的油迹，用手接触时感觉粘粘稠稠
的。

三、试用混凝土激光整平机看是否有杂响



左手握住整平机的轴承体内套，右手拨动外套使其旋转，听轴承运转过程中是否有杂响。由于大部分仿
冒产品的生产条件落后，完全手工作坊式操作，在生产过程中轴承体内难免会掺进灰尘、沙子一类的杂
质，所以在轴承旋转的时候会出现杂响或者运行不顺畅的现象。

四、是看混凝土激光整平机的内部零部件的钢印字是否清晰

每一个整平机的轴承产品都会在轴承产品体上印有其字样、标号等。而通常情况下，仿冒产品的字体非
但模糊，由于印字技术粗糙，字体浮于表面，有些甚至轻易地就可以用手抹去或者手工痕迹严重。
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