
DZS-707型多参数水质分析仪

产品名称 DZS-707型多参数水质分析仪

公司名称 天津天巴仪器仪表销售有限公司

价格 7000.00/台

规格参数 品牌:雷磁
型号:DZS-707/DZS707
类型:多参数水质分析仪

公司地址 天津开发区翔实路20号A区117室

联系电话 86 22 81947342/81758179 13702155120

产品详情

品牌 雷磁 型号 DZS-707/DZS707
类型 多参数水质分析仪
仪器特点：1、可同时对一个样品进行温度、ph（电极电位）、电导率仪（tds、盐度）和溶解氧（氧饱
和度）的测试2、采用计算机虚拟操作结构方式，模块化的电子单元转换器仅将各传感器的信号进行转换
后传输到计算机进行处理。计算机软件承担了仪器的所有操作和分析功能，仪器体积小，成本低。3、在
windows系统平台开发的仪器操作软件具备了数据处理功能，可以手动或自动记录测量数据并以曲线图和
表格的形式显示记录的数据，以access数据库格式进行保存，也可将数据转换到word文档的表格或excel电
子表格。4、软件支持系统连接，通过网络接口连接系统服务器，将样品编号、测试人员、检测数据、测
试日期和测试时间等分析测试信息传送到系统服务器进行测试数据综合处理。5、仪器的转换器可通过rs
－232接口连接计算机，也可通过网络接口连接，使计算机通过网络远程操作仪器。6、软件支持系统连
接，通过网络接口连接系统服务器，将样品编号、测试人员、检测数据、测试日期和测试时间等分析测
试信息传送到系统服务器进行测试数据综合处理。技术指标： 项目 ph/orp 电导率 溶解氧温度

测量
范围

ph: (0～14.00)ph；orp:
(0～±1999)mv

电导率0.000～199.9ｍs/cm盐度：(0.0～80.0
)ppttds：(0～19900)mg/l

溶解氧浓度：(0.00～19.99)mg/l溶解氧饱和
度：(0.0～199.9)%

(-5.0～105.0)℃

基本
误差

ph: ±0.02ph±1个字orp:
±10mv±1个字

电导率:
±1.0％(f.s)±1个字盐度：±2.0 ppt

溶解氧浓度：±0.10mg/l溶解氧饱和度
：±1%(fs)

±0.3℃
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