
广州洁净车间空气中悬浮粒子测试

产品名称 广州洁净车间空气中悬浮粒子测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

十万级净化车间洁净度检测范围

涉及到空调系统验证，水系统验证，尘埃粒子、沉降菌、浮游菌的检测，洁净区的清洗、消毒，洁净区
工作服的材质、清洗、消毒等等。

十万级净化车间洁净度检测项目

室内送风量、系统总新风量、静压差、截面平均风速、截面风速不平均度、空气洁净度等级、浮游菌和
沉降菌、室内温度和相对湿度、室内噪声级等。

 

十万级净化车间检测标准 十万级净化车间检测项目

十万级净化车间洁净度检测要求

十万级净化车间要求一：尘粒允许数≥0.5微米的粒子数不超过350万个，≥5微米的粒子数不超过2万个。

十万级净化车间要求二：微生物允许数，浮游菌数不超过500个/m；沉降菌数不超过10个/培养皿。

十万级净化车间要求三：压差。相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净
室之间压差要≥5Pa，洁净是与非洁净室之间要≥10Pa（主要是为了保障空气从洁净区流向非洁净区，避
免气流倒灌）。

十万级净化车间洁净度检测标准

GB/T 25915.2-2010 洁净室及相关受控环境.第2部分：证明持续符合GB/T 25915.1的检测与监测技术条件



GB/T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境.第3部分：检测方法

GB/T 25915.1-2010 洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级
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