
供应美国泰科纳 Zenite 阻燃耐热老化性好LCP 6130 WT010

产品名称 供应美国泰科纳 Zenite 阻燃耐热老化性好LCP
6130 WT010

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:泰科纳
型号:6130 WT010
产地:美国

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

  公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在
中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建
立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信
，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场
为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，
携手共创明天。

   

   本公司长期美国泰科纳 Zenite LCP塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提
供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国泰科纳 Zenite LCP 的已被泰科纳公司收购，一个是塞拉尼斯公司的子公司。

杜邦 美国泰科纳 Zenite LCP  的液晶聚合物树脂不仅需要的热量...它也是全面的性能和成
型生产力擅长。它选择了陶瓷，热固性塑料， 的聚苯硫醚或竞争的部分缩小规模，提高
性能，加速生产，降低系统成本和开拓新市场。属性和功能包括：

高温电气/电子装配：可承受SMT装配，包括无铅焊料回流。

优越的耐热老化性能和温度特性与保留。



设计自由：杰出的流动-长路径，薄壁，复杂形状

优良的耐化学性。

本质阻燃

精度：特殊尺寸稳定性，低模收缩，低的热膨胀。

成型速度：超高速循环。

的平衡刚度，强度和韧性。

杰出的抗蠕变性。

在宽温度范围内介质。

典型应用：一个组件的各种电气/电子，照明，通讯，汽车点火和燃料处理，航空航天，
光纤，马达，成像设备，传感器，烤箱，燃料或气体阻隔结构等等。

 

美国泰科纳 Zenite LCP 6130 WT010  泰科纳Ticona的产品特点：

填充：30%玻纤增强

添加剂：阻燃

填充：耐电弧 良好的尺寸稳定性 良好的流动 低水分的吸收 阻燃 良好的耐热老化性 可电镀
良好的耐化学性 无卤 良好的表明光泽度 

用途：汽车应用 电脑配件 打印机配件 汽车电子 连接器 薄壁零件 汽车引擎盖下 电器电子应用 通信应用
工程机械配件 

形式：微丸 奶油色

处理方法：注塑成型

LCP 根据形成液晶相的条件，可分为：（1）溶致性液晶 LLCP，可在有机溶液中形成
液晶相，由于这种类型的聚合物只能在溶液中加工，不能熔融，多能用作纤维和涂料。（2）
热致性液晶 TLCP，在熔点或玻璃化转变温度以上形成液晶相，由于这种类型的聚合可在
熔融状态加工，所以不但可以通过溶液纺丝形成高强度纤维，而且可以通过注射、挤出等
热加工方式形成各种制品。我们本文讨论的 LCP 主要为热致性液晶 TLCP。
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