
CT机医疗设备专用稳压器价格 医疗核磁共振专用稳压器

产品名称 CT机医疗设备专用稳压器价格
医疗核磁共振专用稳压器

公司名称 深圳市安博特电源设备有限公司市场部

价格 9000.00/台

规格参数

公司地址 广东省深圳市坪山碧岭金碧路543号忠诚科技大
厦6楼

联系电话 86-075589635092

产品详情

 

三相高精度全自动交流稳压器，其结构由接触式自耦调节器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当
电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调节器碳刷的位置
，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。三相高精度全自动交流稳压器是SVC系列单相产品性能的
组合，其输入相制分三相四线制，输出电压为线电压380V在额定电容量范围内，可同时供电源电压为三
相380V用电设备使用，并设有过压保护功能。 SWF系列稳压器为普通型，品种多，规格全，外观美等优
点。具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点，设有过压保护功能，根据用户需要，可设欠压，
延时等保护功能。

广泛用于计算机、测试设备、照明系统、通讯系统、医疗设备、工业自动化设备、音响设备等任何用电
场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用设备正常运行。

技术参数

输入电压  
单相电压160V-250V 三相电压260V-430V（宽范围订货时需要说明）输出电压单相电压220V±3%
110V±6%       三相电压380V±3%                      频   率
50Hz/60Hz 

规   格 单相：0.5KVA，1KVA，2KVA，3KVA，5KVA，8KVA，10KVA，15KVA，20KVA，30KVA， 

三相：1.5KVA，3KVA，4.5KVA,6KVA，9KVA，15KVA，20KVA，30KVA，45KVA，60KVA，       
                   

调整时间 ＜1秒(输入电压变化10%) 



温升   ＜60℃(满载) 

稳压精度 ±3%   

波形失真 无附加波形失真    

相对湿度 95%    

环境温度 -5℃∽+40℃   

效率   ＞90% 

工作方式 连续工作   

功能保护 具有过压、欠压保护、缺相、过载、短路保护和延时上电功能 
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