
易事特UPS电源EA910H 10KVA安装示意图

产品名称 易事特UPS电源EA910H 10KVA安装示意图

公司名称 上海明弘电源科技有限公司

价格 6400.00/台

规格参数 品牌:易事特
型号:EA910H （10KVA）
产地:广州

公司地址 上海市奉贤区莘奉公路4869号1层

联系电话 13621980353 13621980353

产品详情
高可靠性：
PFC整流、电池升压、充电器和逆变均采用先进的DSP数字化控制技术;风扇转速随负载率智能变化，可降低噪音，延长风扇的使用寿命；完善的软硬件保护功能，超强的自诊断功能，丰富的历史记录；先进的数字化并联技术，可获得比单机系统更高的可靠性；

高可用性：
宽输入电压范围，50Hz/60Hz电网系统自适应，适合各种环境电网；输入低压时线性降额，降低电池放电次数，延长蓄电池使用寿命。
双输入设计，可支持主旁不同源，提升旁路的可用性。

输出功率因数由0.9提高到1,比传统产品带载能力提升13%;支持16-20节电池，可灵活配置电池节数，节省客户的投入；充电电压电流可根据实际需求自行配置。
在无市电状况下可以直接用电池启动UPS,满足应急需求；市电不稳定时UPS供电模式的转换时间为零，保障输出不断电；支持50Hz输A/60HZ输出以及60Hz输A/50Hz输出的变频模式；
高智能性：
支持RS232、USB、SNMP、RS485和干接点共5种通讯接口监控UPS的 运行状态，其中SNMP卡可实现远程网络监控和管理，通过监控可设置定 期电池自检；
智能电池管理，自动均浮充控制，充电器休眠控制，可提高充电器的可 靠性，并增加50%的电池寿命；

节能环保：
采用有源功率因数校正（PFC）技术，输入功率因数高达0.99;
主路效率可达95%,在电网条件较好的情况下，开启ECO模式后， 工作效率高达98%;
具备自动开关机功能，根据客户设置的负载量自动开关机；
具有自老化功能
丰富的选配件：
标配RS232和智能卡槽，可选配并机功能、电池温度补偿、SNMP卡、 USB、RS485卡、干接点卡、EMD环境检测器和短信报警器。



问：UPS电源间隔多久需要对蓄电池充放电
答：每三个月对蓄电池进行一次深度充放电测试即可。
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