
桥梁裂缝修补施工车出租 十堰桥梁检测车出租 不中断交通 众拓路桥

产品名称 桥梁裂缝修补施工车出租 十堰桥梁检测车出租
不中断交通 众拓路桥

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
租赁范围:全国
型号:18-24米

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

桁架式桥梁检测车的架构较为复杂，并配有安全保护装置、平衡装置、液压动力驱动、应急装置、等多
套操作，很大程度上有利于工作平台的展开和，在进行检测工作时，不需要将车辆的工作平台收回也能
够行走，对于保证工程的连续进行有很大的作用，了检测效率和维修效率。 

检测车检测桥梁需注意的地方1.使用人员要操作规范对于桥梁检测来说桥梁检测车是当今时测技术的高
设备，也是可以自动监测的装置，并且技术含量高，尤其是智能操作体系中的液晶显示、操作台中的各
种复符号的标记等，都需要工作人员有一定的操作，或是按照操作手册的规定进行操作，并且检测车对
使用人员要求没有。 

车辆和平台具备以下功能：1、车辆上配备可伸缩的悬吊臂，用以悬吊桥底的工作平台。在车辆中，悬吊
臂遇灯杆等物时，悬吊臂可收回，因而悬吊臂要至少两肢为一组，使得其中一肢悬吊臂遇阻时，先将另
一肢未遇阻的悬吊臂系绳吊住工作平台后，再将遇阻的吊臂解绳后收回，车辆前移绕过物。 

5.灵活性：桥梁检测车体积小，重量轻，一部皮卡车就能运输；在桥梁两侧可任意反复施工，是桥梁日
常，养护的。桥梁检测车遍及，我们能为处于不同自然条件下建筑特点不同的各种桥梁，提不同类型的
检测车。 

折叠臂式桥梁检测车更适合对规模较小的桥梁结构进行检测与维修作业，臂架采用一级伸缩、二级回转
、变幅机构，且装配了可自动调平的操作，能够保证控制每一个，可将工作人员安全快速的送抵位置。
（三）桥梁荷载试验桥梁荷载试验是在结束了桥梁的外观病害检查以及结构材料检测之后，依据桥梁的
破损程度及结构材料的损坏情况，对整体状况较差的桥梁载荷能力进行的。 



4、当桥面离地面或水面特别高时，设桥底横向牵绳装置，可以将吊绳由桥面一侧通过桥底引向另一侧，
将吊绳连在悬挂在桥下的平台的另一端上，利用吊绳另一侧的起吊装置将平台吊平就位，然后用吊绳将
平台与悬吊臂相连，收起起吊装置。 

3.可以在桥下形成工作平台，方便工作人员行走。我们有配重架，客户可根据自己工作需要加上配重物
，限度的保证了操作人员的安全。4.桥梁检测作业车是一种针对检测桥梁的病害，方便桥梁维修、的新
型车辆，它能够在桥梁底面难于碰到的空间内快速形成作业平台．使得桥梁的检测、、维修、。 
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