
低压开关柜变压器 单相690V/660V变220V变压器

产品名称 低压开关柜变压器 单相690V/660V变220V变压器

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 350.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡
效率:≥98%
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356

产品详情

开关柜变压器，低压开关柜专用690转220变压器，单相变压器厂家，690变220变压器，单相690V变220V
隔离变压器

控制变压器是我国在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型干式变压器，
从63VA到5000VA之间，符合IEC439、GB5226，JB/T5555等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法;
变压器的绝缘等级达到F级，产品性能达到国内外先进水平。控制变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，
电压690V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、仪器，仪表的
控制等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置，绕组容量的分配、次
级单相绕组的配备等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

控制变压器主要适用于交流50Hz（或60Hz），电压1000V 及以下电路中，在额定负载下可连续长期工作
。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。该系列变压器的使用环境  周围空气
温度—5℃至+40℃,高月平均气温不超过+30℃; 安装地点海拔不超过1000m； 在实际的应用中常用的
参数有380V转220V、380V转36V、380V转24V、380V转12V和220V转36V、220V转24V、220V转12V。控制
变压器在电控柜设计应用时，会有两台或两台以上的,电控柜控制变压器，每台电控柜控制变压器带有若
干配电柜，其中的一台电控柜控制变压器出现故障以后，合上联络柜的开关，就可以实现故障电控柜控
制变压器所连带的配电柜不会发生停电的现象。从运行方式上来说，正常状态下，联络断开，两台电控
柜控制变压器会独立运行，当其中一台出现故障的时候，断开其总路开关，合上联络开关，负荷供电就
会由另一台设备提供供电保障。

适用行业：控制变压器电控柜控制变压器|配电柜控制变压器|电气控制变压器广泛应用于电控柜，配电柜
等控制电源电压和容量的电气设备中
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