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南宁市广告牌安全检测报告办理方式有哪些

一、南宁市广告牌安全检测报告相关规定：
1、高炮广告牌基础开挖后，在浇筑混凝土前;基础和连接部件施工完毕;高炮广告牌钢结构构件出厂之前;在安装现场组装完毕，整体吊装前，必须进行工程中间验收，
2.中间验收由监理单位和施工单位参加，联合检查验收并出具书面说明。
3.工程竣工验收应按国家有关规定执行《施工规范》。
4.户外高炮广告牌结构防腐保养每年至少进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象应进行基底清理、除锈、修复，重新刷防腐漆漆。
5.构件连接点(焊缝、螺栓、锚栓)每年至少检查一次，发现焊缝有裂痕、节点松动，应及时修补及紧固。
6.在大风频发季节前，应对户外广告塔结构进行检查和维护，重点是结构强度、刚度、结构节点、连接焊缝、螺栓。
7.大风季节应对户外广告塔板面连接牢固程度进行检修和加固处理。对薄膜结构的广告画面应对其牢固度、风化、老化程度进行检修和加固，钢绳的绑扎要牢固可靠。
8.户外广告塔结构应定期进行检定，以保证在设置年限内的安全使用，户外广告高炮结构竣工验收满两年后，应每年检定一次。
9.检查、检测内容为：高炮广告牌结构安全检测，包括强度、刚度和稳定性;钢结构防腐及外观节点连接。对检测、检查发现的问题，要制定整改措施，应进行整修或拆除。

二、重视户外广告规划策略及调研
首先通过对户外广告、户外广告规划与设计、城市形象及城市区域文化等领域的分析解读，通过实地调查，运用拍摄图像、观察、统计等多种方式和手段，对城市户外广告现状进行了综合研究。在现状基础上，通过比对国内外城市同类型地区的相关案例，在城市总体形象及规划框架下，形成了适合本区域的户外广告的规划设计策略。依据城市户外广告管理规范及相关条例要求，再结合城市不同区域的形象特点及需求，融入城市形象美学及户外广告设计创意等方面内容，*终形成一套创新的户外广告规划设计方案。
除了户外广告牌安全检测鉴定，通讯塔安全检测鉴定势在必行
随着移动通信的迅猛发展，一座座高耸通信铁塔已经遍布在城市、乡村等人口密集地区，通信铁塔属于高耸结构物，受大风、地震等自然灾害的影响非常大，经过长时间外界环境的洗礼，通信铁塔不免会存在诸多的安全隐患，如何消除通信铁塔的安全隐患，掌握每座通信铁塔的安全状况，保证人民生命财产安全，保证通信畅通，显得尤为重要。
为能保证人民生命财产安全及社会和谐稳定，通过铁塔安全检测，能尽早的发现铁塔存在的各种问题，及时消除各种隐患问题，避免安全事故的发生，保证通信铁塔的安全使用，已经势在必行!
面对通信铁塔当前安全状况，中测建筑检测集中公司优势技术力量，持续加大技术研发和投入力度，使公司早在2007年就已经投入通信铁塔的安全检测与评估工作，成为国内具备铁塔检测资质与能力的第三方检测机构，经过多年的发展。

三、广告牌相关规定：



四、南宁市广告牌安全检测报告：
 主拟在屋面加设太阳能光伏板，了解植物safet的现状判断房
屋的安全技术性能并提出一个合理的加固处理建议，为厂房后期使用企业提供可靠的安全管理保障。
根据住房质量检测的有关规定，针对被检住房的特点和实际情况，本次检测评估的主要内容包括:
（1）厂房历史及使用情况调查；
（2）现场结构图纸测绘；
（3）厂房外观设计质量控制缺陷及结构以及损伤检测；
（4）钢结构构件材料强度检测；
(5)变形测量(建筑物沉降、柱垂直度、梁挠度) ;
（6）主体结构承载能力验算；
（7）综合鉴定评估分析。
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