
O型橡胶圈

产品名称 O型橡胶圈

公司名称 台湾沃尔顶密封有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省江门市开平市水口镇第三工业区唐良路36
号

联系电话 0750-2709879 18988921205

产品详情

 

O型圈压力与O型圈硬度关系

O型圈是因为材料的压缩应力而发挥密封作用。O型圈所承受的压力一般为35-350kg/c㎡（3.5-35MPa）。
一般情况下，O型圈硬度越高，则O型圈承受的压力越大。O型圈的常规硬度为70+/-5A(邵氏硬度)，故高
压密封系统应尽量选用较高硬度O型密封圈。O型圈实际使用中，若O型圈的硬度与使用环境不符，也将
导致O型圈边缘被间隙咬伤；故液体或气体的压力越大、O型圈硬度越小，则O型圈边缘被间隙咬伤越严
重；若O型圈压力超出极限时，推荐使用档圈以免O型圈受到损伤。

 

O型圈硬度的选择

O型圈硬度的选择是O型圈使用中比较重要的一环。O型圈硬度低，便于O型圈安装，但如果O型圈硬度

过于偏低，则容易出现O型圈剥落、安装损伤和挤出等不良状况；若O型圈硬度过高，则不易于O型圈的

安装。通常O型圈硬度为40～90度（邵氏硬度），在使用中O型圈一般选用70度是比较合适的，但对于硅

橡胶O型圈是个例外，一般使用60

度即可。具体O型圈硬度选用时，需综合考虑O型圈实际使用的环境条件。

 

O型圈硬度

O型圈的常规硬度为70+/-5A(邵氏硬度)，高压密封系统请考虑选用较高度O型圈。

 



  
硬度（SHOREA）

  
硬度（IRHD)

  
使用范围

  
40+/-5

    
低压情况下须高度密封条件下使用

  
50+/-5

  

  
60+/-5

  
63+/-5

  
70+/-5

  
73+/-5

  
一般情况下之密封

  
80+/-5

  
83+/-5

  
高压情况下之密封

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

