
三工CO2激光打标机 激光打标机

产品名称 三工CO2激光打标机 激光打标机

公司名称 乌鲁木齐飞阳联合科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:激光打标机
品牌:三工

公司地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路258号锦城大
厦1栋5-1

联系电话 86 991 7915114/115/116/117/118/119 13999955558

产品详情

类型 激光打标机 品牌 三工
型号 SCM10/ SCM25/SCM30 /

SCM50 / SCM100
适用范围 用于电子元件、仪器仪表

、服装、皮革、箱包、制
鞋、纽扣、眼镜、医药、
食品、饮料、化妆品、包
装、电工器材等领域。适
用于各种非金属材料和产
品的打标、雕刻、镂空、
切刻。

产品别名 CO2激光打标机 主电机功率 30W/100W
运动速度 ≤7000mm/s（/分）

co2激光打标机

scm10/ scm25/scm30 / scm50 / scm100：co2激光打标机

产品特点：--满足您不同的打标需求

l进口高速振镜扫描系统，打标效果精细



l高重复加工精度，满足重复加工的需要

l打标过程非接触，打标效果永久性

l满足工业化大批量在线或离线生产需要

--广泛的应用领域

l最大7000mm/s的打标速度提高加工效率

l能方便地集成在生产线上或独立工作

l适合在绝大多数非金属材料上打标，雕刻和切割

--灵活便捷的操作系统

l操作过程人性化，设备运行稳定性好

l专用控制软件可兼容autocad、coreldraw、photoshop等多种软件输出

l能实现文字符号、图形图象、条形码、二维码、序列号自动递增等的自动编排和修改

l支持plt、pcx、dxf、bmp、jpg等多种文件格式，可直接使用ttf字库

--杰出的产品性价比

l采用进口射频激光器，光束性能好，使用寿命长，性能稳定免维护

l服务方便快捷，使用后顾无忧

l简单人性化设计，节约高额培训成本

l设备综合性能稳定，具备24小时连续工作能力

技术参数：

型号规格 scm10/ scm25/scm30 scm50 / scm100
激光波长 10.64μm 10.64μm
激光功率 10w/25w /30w 50w / 100w
打标范围 70×70mm（选配100×100mm） 70×70mm（选配100×100mm,

220×220mm,300×300mm)
打标速度 ≤7000mm/s ≤7000mm/s

激光脉冲频率 20 khz～200 khz 20 khz～200 khz
重复精度 0.01mm 0.01mm
冷却方式 强迫冷风 循环水冷

样品图片：



选项和附件：工作平台，激光器，振镜头，夹具，在线飞标，旋转打标，usb接口控制。应用和市场：
用于电子元件、仪器仪表、服装、皮革、箱包、制鞋、纽扣、眼镜、医药、食品、饮料、化妆品、包
装、电工器材等领域。适用于各种非金属材料和产品的打标、雕刻、镂空、切刻。可进行各种文字、
符号、图形、图象、条码、序列号等的打标、雕刻、镂空、切刻。
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