
广州刀片厂钨钢刀片钨钢圆刀

产品名称 广州刀片厂钨钢刀片钨钢圆刀

公司名称 华天刀片（广州）有限公司

价格 58.00/件

规格参数

公司地址 广州市天河区东圃镇珠村工业区108号

联系电话 020-87953060 13112213156

产品详情

详细内容
  圆盘切刀使用的硬质合金牌号、性能及用途

牌号 密度 抗弯强度 硬度 使用性能及用途介绍 近似国内牌号国际标准
g/cm3 MPa HRA

SH6A 14.9 1850 92.0  属细晶粒合金，其耐磨性较好，适用于
冷硬铸铁、有色金属及其合金的半精加
工，亦适于淬火钢、合金钢的半精加工
和精加工。

YG6AK10

SH10A 14.8 2450 90.5  具有高的耐磨性、抗弯强度，适用于电
子行业用圆盘切脚刀。

-K20～K30

SH25 14.8 2200 89.5  使用强度高，抗冲击，抗震性较SH6A好
，但耐磨性和允许的切削速度较低。适
于铸铁，有色金属及合金，非金属材料
低速粗加工。

YG8K20

SH30 14.7 2320 89.5  使用强度高，抗冲击，抗震性较SH25好
，但耐磨性和允许的切削速度较低。适
于铸铁，有色金属及合金，非金属材料
低速粗加工。

YG8K20

SH35 14.5 2200 91.0  属细晶粒合金，其耐磨性较好，适用于
加工硬木,胶合板,PCB,PVC和金属。

YG10XK30

SH40 14.5 2480 92.0  属细晶粒合金，具有高的耐磨性、抗弯
强度，抗粘结能力和高热强性。适于加
工胶合板、PCB、PVC、高温合金、不锈
钢、高锰钢等材料。

YS2TK30

SH50 14.3 2420 90.0  耐磨性和抗弯硬度适中，适用于加工合
金钢等。

-K20～K30

 



型号 单位（unit)：mm
￠200 X￠ 70 X s 200 70 3.0～4.5
￠250 X￠ 70 X s 250 70 3.0～4.5

相关产品
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