
无锡折叠帐篷断裂强度检测 旅行帐篷通风性能检测

产品名称 无锡折叠帐篷断裂强度检测
旅行帐篷通风性能检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

帐篷检测范围

野营帐篷，军用帐篷，救灾帐篷，帐篷布，充气帐篷，折叠帐篷，防汛帐篷，儿童帐篷，旅行帐篷等。

帐篷检测项目

甲醛、偶氮、PH值、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、纤维含量、外观质量、标识标
志、防紫外线性能、淋雨试验、防雨测试、面料及其连接件、色牢度(抗褪色试验)、撕裂强度、断裂强
度、抗渗水性(喷淋试验)、耐候性、尺寸稳定性、可燃性、防潮性、地面紧固性能、 通风性能、密封性
能、昆虫防护性能、防腐蚀性能、拉链性能(横向强力、连续往复运动)、帐杆腐蚀试验、材质分析、地
钉性能，非标测试等。

帐篷检测标准GB/T 27735-2011野营帐篷GB/T 33272-2016遮阳篷和野营帐篷用织物GB/T
32601.1-2016纺织品 含纤维素纺织品抗微生物性的测定 土埋试验 第1部分：防腐性的评定FZ/T
64037-2014帐篷用双轴向经编基布YS/T 847-2012帐篷用高强度铝合金管BS
7157-1989建造大帐篷用纺织物的易燃性试验方法BS EN 14115-2002纺织品 大帐幕和大帐篷材料的燃烧性能
易燃性DIN EN 14115-2002纺织品.帐篷及有关制品的材料阻燃性能.点火易容性AS/NZS 3001-2008电气安装
活动房屋(包括大篷车和帐篷)及其现场安装 替代AS 3001:1990和AS 3005:1982BS
6341-1983(R2005)野营帐篷用织物规范BS 7837-1996大帐篷及类似纺织结构用织物易燃性能规范BS
7837-1996(R2008)大帐篷及类似纺织结构用织物易燃性能规范DB33/T
885-2013帐篷安装、维护及再利用技术规范DIN EN ISO 5912-2012野营帐篷MZ/T 011.2-2010救灾帐篷
第2部分：12 m2单帐篷MZ/T 011.3-2010救灾帐篷 第3部分：36 m2单帐篷MZ/T 011.4-2010救灾帐篷
第4部分：12m2棉帐篷MZ/T 011.5-2010救灾帐篷 第5部分：36 m2棉帐篷MZ/T 011.6-2010救灾帐篷
第6部分：厕所帐篷MZ/T 011.7-2010救灾帐篷 第7部分：帐篷涂层布YS/T 847-2012帐篷用高强度铝合金管
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