
佳力图空调过滤网，佳图空调加湿罐，佳力图空调维修

产品名称 佳力图空调过滤网，佳图空调加湿罐，佳力图空
调维修

公司名称 铂跃网能科技有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 品牌:佳力图
型号:GAU12
产地:南京

公司地址 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场
D区1403

联系电话  15630156033

产品详情
调试 风冷机器调试1.开机调试前，应打开室内机侧门，仔细检查风机叶轮与导流圈的间隙，间隙应均匀，不允许有碰擦，并把所有固定螺丝复紧一遍。2.检查室内外机管路连接是否正确，并检查气液阀门无泄漏后，接通室内外机，确认电压无误后，通电开机。3.根据用户温湿度及精度要求，按照控制器操作手册的操作程序进行设定。4.根据调试单的内容，测定各工作部件的静态电阻和运行电流，并做好记录。5.使用压力表测定压缩机高低压压力值，在室内温度高于 20℃以上时，低压应调整到 0.45～0.55Mp左右，高压应调整至 1.4～1.8Mp 左右。6.室外机调速器的出厂设定值在 1.0Mp风机起转，如根据现场情况需要进行调整时，按图示进行压力调整。
维护佳力图 Gurdin 节能型机房空调，采用了经过仔细挑选的的部件，以保证其能长期无故障地工作，提高了整个系统的可靠性。
佳力图利用了一个微处理控制器以集中所有控制以及监控功能，使得机器用户易于操作，并简化了维修程序和需要找故障的步骤。下面给出的的维修实际操作，仅作为指南，一般维护和检查可以减小正常工作中产生的磨损，并能保证机器在有效的情况下工作。维修可以分为两类：一般维护和预防性维护。一般维护包括常规检查，可以由用户方非熟练人员进行，但是预防性维修则必须由有能力的维护人员担任，必须熟悉空调机及电器设备。我们仔细挑选的授权维修人员可以向客户提供高效而有质量的服务。4.2 一般维护和检查尽管机器状态和周围环境条件置于控制器持久的监督之下，任何一种不正常情况，可以由于超限而得到报警和警告，但是对于这种工程上设计的很好的机器得到高效和可靠的维护也是必要的。建议按以下的步骤进行维修。4.3 经常性检查应对机器定期检查，以保证在运行时不会出现异乎寻常的噪音或变化。任何一种异常情况都必须由的空调维护人员立即加以研究分析和处理。4.4 传感器校准检查如果发现传感器有误差应进行校准，进入控制器的主菜单“工厂设置”，输入密码后，进入子菜单“温度补偿”和“湿度补偿”，进行温湿度的校准。4.5 预防性维修机器保修期内，应遵循我公司运行维护手册及标准，定期进行维护检查。由我们指定的有经验的技术人员，进行维修。4.6更换空气过滤器用目视来确定空气过滤器的清洁程度，如有疑问，可用压力计测量过滤器之前及之后的压力差，如果压力差超过300p，则应更换过滤器。
Gurdin 节能型机房空调144.7 微处理控制器设备采用了微处理器，没有或很少故障，可以不用维修或稍加维修即可。为了使机器更加有效的工作，建议对以下的内容每季度检查一次。应当注意：在某些个别实验时，必须让风机保持运行。1.检查控制器显示。2.检查告警操作，有故障应进行判断并消除。3.检查传感器精度，在必要时加以校准。4.检查实时时钟。5.检查键盘操作。6.检查控制器输出电压。
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