
苏州KN95过滤效率检测头带拉力测试

产品名称 苏州KN95过滤效率检测头带拉力测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

过滤效率 

过滤效率有2种：（1）氯化钠颗粒物过滤效率；（2）油性颗粒物过滤效率 

那么如果你的产品是KN95，这2个项目都需要做吗？当然不是！ 

如果你的产品是KN95，只需要做：（1）氯化钠颗粒物过滤效率 就可以了！ 

口罩按照过滤原价的性能可以分为：KN和KP两类，KN类只适用于过滤非油性颗粒物，KP类适用于过滤
油性和非油性颗粒物的过滤。（从这个角度来说KP95的口罩性能要比KN95的性能好） 

如果你的产品是KP95，那么以上2个测试项目是都需要做检测的！ 

通常分类如下： 

目前这个项目通过率是的，我们接到过的，很多企业这个测试项目都达不到预期的要求！ 

90、95这些数字其实就是代表产品的过滤效率，例如：KN95他代表的意思就是这个产品它的过滤效率是
大于等于95%但小于99%的，在这个之间的都属于KN95。 



我们接到的实际案例是：口罩上面标注的是KN95口罩，但测试出来的实际结果数滤效率是78%甚至更低
！ 

这也不能完全怪口罩生产商，很有可能是你产品原料供应商所提供的原料就过不了关，因此如果大家想
提高这个项目的通过率，建议大家采购可以提供原材料过滤效率的检测报告！ 

2.头带 

就是将面罩固定在我们头上的那2根或者数根带子！所谓：关键时刻不能掉链子！ 

想象一下，如果你戴着口罩在医院走，然后得知这所医院曾经有肺炎的感染者住院，你走进电梯，突然
进来一个面色不是很好的人，没有戴口罩！你只想离他远一点，突然！你口罩的头带崩断了！此刻你是
什么心情？！ 

所以说头带测试也是相当重要的，那么头带需要什么要求呢？ 

一般来说，每一条头带或扣带在承受一定拉力的时候，不能出现滑落或断裂。每种规格的面罩要求也是
不一样的： 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

