
WF2防腐等级试验

产品名称 WF2防腐等级试验

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

例如，灯具的防腐等级WF1表示，该灯具适用于户外中等腐蚀环境条件

3、防腐等级执行的标准

JB/T 9536-2013《户内、户外防房低压电器环境技术要求

JB/T3019-1999《户内、户外防爆防魔低压电器》

JB/T9535-2013《户内户外防质电工产品环境技术要求

JB/T4375-2013《电工产品户内户外腐陆场所使用环境条件

、防护等级

1、防护等级，代号P，lnaress Protection (进入防护)的馆写。IP防护等级系统对电器和包装的防水防尘特
加以分级。目前这套系统已经得到许多国家的认可

2、防护等级IP的组成及其含义

P防护等级多以两位数字组成，用来明确防护等级

第 一个X表示设备防尘级别，Z 高 级别是6;第二个X表示设备防水程，Z 别是8.

(数字越大，防护等级越高)

例: 一台显示仪表标示为IP65，表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
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