
小榄镇厂房承重安全检测鉴定单位

产品名称 小榄镇厂房承重安全检测鉴定单位

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋鉴定检测

价格 2.00/平方米

规格参数 房屋安全检测:一式三份
资质认证:CMA资质备案
深圳市:业务全国

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13510651058 13510651058

产品详情

        根据委托方提供的《该厂房岩土工程勘察报告》可知，本项目分别采用机械钻探、取原状土
样作室内土工实验和静力触探多种勘探实验手段进行勘察。房屋所在场地位于杭州下沙钱塘江北岸的冲
击平原地带，地形平坦，场地浅部第四系(Q覆盖层为钱塘江冲击所形成的多层砂质粉土，下部少量为粘
性土，勘探深度内未发现不良地质作用存在。场地勘察深度范围内有一层地下水，但其对混凝土结构及
其内部钢筋无腐蚀性。场地第四系覆盖层厚度大，场地稳定性较好，第2-4层为砂质粉土，为桩端持力层
。本地基在30.00m深度范围内可划分为6个岩体工程层，并细分为13个亚层，详见表1。

对厂房地坪进行修复加固，对堆载范围及重量按照设计要求予以纠正，以免地坪变形、裂损继续增加。

对吊车梁、吊车轨道观察使用，并定期检查检测，如出现较严重的变形或卡轨现象，应立即检查并进行
相应的加固或改造工作，方法有移动吊车梁、移动轨道或者在轨道下设垫板等。

对厂房钢结构连接节点中缺失或松动的螺栓进行更换并拧紧。

加固改造设计和施工应由具有相应资质的设计单位和施工单位完成，该房屋在今后使用过程中，应注意
观察，发现问题及时处理。
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