
渗滤液调节池用HDPE土工膜

产品名称 渗滤液调节池用HDPE土工膜

公司名称 山东德旭达土工材料有限公司

价格 9.30/平方米

规格参数 品牌:德旭达
材质:HDPE
产地:山东德州

公司地址 山东德州经济开发区北辰路

联系电话 0534-8823019 13953440322

产品详情

渗滤液调节池的作用是储存渗滤液。渗滤液是一种高浓度污染液体，不能污染土壤和地下水，否则会对
环境造成严重的破坏。因此，防止渗滤液对环境造成污染是作为重要的部分。防渗系统是防止渗滤液污
染的设施。

HDPE土工膜是常用的防渗材料。HDPE土工膜具有的温度适应性、可焊接性、耐候性和良好的、耐化学
腐蚀性。因此，适合在地下工程、采矿工程、垃圾填埋场、污水或废渣处理场作为防渗漏材料。HDPE
土工膜除了用作垃圾填埋场库底和侧壁的防渗系统的主要材料之外，还广泛用来做封场覆盖系统的主要
防渗层和渗滤液调节池的防渗衬垫。

HEPE土工膜的主要特征如下：化学性能稳定，垃圾渗滤液不会对其构成威胁；低渗透性，确保地下水和
雨水渗透液不会渗透衬垫，甲烷气体不会溢出排放系统；抗紫外线性能稳定，HDPE土工膜中的炭黑加
强了抗紫外线能力。
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