
发那科双轴伺服驱动器显示8，9，A过电流414报警郑州售后维修中心

产品名称 发那科双轴伺服驱动器显示8，9，A过电流414报
警郑州售后维修中心

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

MDI 手动式数据传送

AUTO 自动操作根据存储芯片或录音带的操作

EDIT 存储芯片编写

HNDL 手出手轮走刀

JOG JOG走刀或手动式持续走刀

TJOG JOG步态分析走刀

THND 主轴步态分析走刀

STEP 手动式步进电机走刀

1 现阶段方法

ZRN 手动式回到参考位置

2 报案标准 ALARM 标示现阶段报案

BAT 表明充电电压降低

3 现在时间 Hh:mm:ss 钟头 分和秒

Input 表明对方正在输入数据信息



Output 表明已经导出数据信息

SRCH 表明已经进行搜索

EDIT 表明正在进行中其他协助编写实际操作如插进或修改

COMPARE 表明已经核查程序流程

LSK 表示在数据传送环节中胶带标识弹跳情况

RSTR 表明正在重新启动程序流程

BUF 表明早已读取即将实行的后一个代码段

4 其他情况表明

NOT READY 表明数控车床处在紧急停机情况
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