
油老伴 十六烷值改进剂 十六烷值改进剂

产品名称 油老伴 十六烷值改进剂 十六烷值改进剂

公司名称 东木奥森科技(天津)有限公司

价格 23000.00/吨

规格参数 型号：:十六烷值改进剂
产品规格：:桶装
用途、使用范围：:提高十六烷值

公司地址 中国 天津市武清区 天津武清中信国际公寓

联系电话 86 022 22115322 13642040054

产品详情

型号： 十六烷值改进剂 产品规格： 桶装 用途、使用范围
：

提高十六烷值

品牌： 油老伴 包装规格： 桶装

本产品可提供免费样品。

一、化工产品产品名称：十六烷值改进剂

二、物理特性和化学特性外观：浅黄色至无色透明液体密度（20℃）：0.96～1.00g/cm3酸度（koh）：
≤3%水分：≤0.05%闪点：＞45℃折光率：1.410～1.430

三、产品特性：1.适用于调和柴油，添加量随基础油的组成与性质的不同而异。2.不宜直接加入催化裂化
柴油，因为含过多的芳烃的柴油其十六烷值的感受性较差。3.该剂的加入不会影响柴油的其他各项指标
。4.可在常温下进行柴油调和，生产工艺简单，与柴油的互溶性好。5.具有明显的节油和清净效果。6.改
善柴油品质，提高品质比率，添加成本低。

四、配比建议：1.添加量：根据基础油做调制实验后确定添加量，一般添加500～3000ppm可提高十六烷
值3～10个单位。2.直接加入柴油中，使其均匀分布，大批量添加时进行动力调和效果更佳。

五、包装规格：180kg铁桶装或散装。

六、注意事项1.按易燃化学品规格储运，需封闭、避光、防火、防潮。2.使用本品者应戴乳胶手套及防护
眼镜，如遇本品触及皮肤时可用大量清水冲洗，再用肥皂清洗。3.须用1211干粉、泡沫、二氧化碳灭火器
及黄砂灭火，不可用水灭火。
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