
宏达粉尘气体防爆振动电机YBZH-60-6 4KW380/660

产品名称 宏达粉尘气体防爆振动电机YBZH-60-6
4KW380/660

公司名称 河南宏达振动电机有限公司

价格 6600.00/件

规格参数 品牌:宏达
型号:YBZH-60-6
产地:新乡

公司地址 河南省新乡市牧野区北环环宇大桥西300米路南
（注册地址）

联系电话 0373-2632811 19203739888

产品详情

防爆振动电机广泛应用在 粉尘环境下，如水泥厂，化工厂，医药，粮食，面粉厂等行业。

户外隔爆型振动三相异步电动机(简称防爆型振动电机),其工作原理和通用型振动电机类似, 是利用两端的
偏心块高速旋转产生振动力作为振动源.该系列防爆振动电机具有设计合理、结构紧凑、激振效率高、节
能、寿命长、运行可靠,安装调试方便等优点,可作为振动料斗、振动筛、圆振筛、振动给料机、振动输送
机的要求防爆环境工作振动源.其防爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备——隔爆型“
d"》.

保养维护好振动电机是工作安全、可靠，延长使用寿命的保障。1.防爆型振动电机的轴承要定期（1000小
时）用油枪向轴承室注壳牌爱万利EP2高温润滑脂，每个轴承注量为5-10cc。不准乱用其它牌号的润滑脂
。2.该机在累计运行达5000小时后应拆卸全面检修保养，并对轴承及轴承盖进行清洗同时检查轴承，更换
磨损严重的轴承，然后填充油量为空间体积1/3-1/2的润滑脂。3.该机库存半年以上，安装使用前应对轴
承拆卸清洗换油。4.该机每年须进行一次大清理，对电机内部积垢，油污进行清洗，此工作可与换油工
作同时进行。
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