
鞋及鞋材色牢度测试 物理性能测试 纺织物理性能 鞋及鞋材物理性能
皮革及箱包物理性能 纤维含量

产品名称 鞋及鞋材色牢度测试 物理性能测试
纺织物理性能 鞋及鞋材物理性能
皮革及箱包物理性能 纤维含量

公司名称 深圳市天润标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务1:包通过
服务2:包整改
服务3:一次性收费

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号
良基大厦101C04

联系电话 13828872873 13828872873

产品详情

试验室简介从事纺织服装产品、口罩、鞋及鞋材、箱包等产品的检测，可按GB标准、GB/T标准、FZ/T
标准、QB/T 标准、HG/T 标准、ISO 标准、EN 标准、BS EN 标准、DIN 标准、AATCC 标准、ASTM
标准、SATRA 标准、CPSIA法规、各类企业标准/技术要求等进行检测。轻纺产品测试，获得中国合格评
定国家认可委员会认可实验室（CNAS）、沙特政府认可实验室、美国CPSC认可实验室、海湾阿拉伯国
家认可实验室等资质，能够为合作伙伴提供检测、验货、验厂、认证、咨询及服务。

服务产品各种结构及纤维成分面料成衣童装、校服、外衣、裤子、裙子、毛衫、T恤、棉衣、免烫服装
、羽绒服等纺织配饰袜子、帽子、围巾、披肩等家纺产品床单、被套、配套床上用品、毛巾、蚕丝被等
酒店用纺织品卫浴巾、床上用品系列、餐饮系列纺织品等鞋及鞋材皮鞋、皮凉鞋、旅游鞋、休闲鞋、布
鞋、拖鞋、儿童皮鞋、儿童旅游鞋、儿童皮凉鞋等皮革及箱包旅行箱包、背提包、学生书袋、电脑包、
笔袋等口罩日常防护型口罩、自吸过滤式防颗粒物呼吸器、一次性医用口罩、医用外科口罩、医用防护
口罩、儿童口罩等

主要测试项目色牢度测试水洗色牢度（耐皂洗色牢度）、耐水色牢度（耐水浸色牢度）、（纺织/皮革）
耐干湿摩擦色牢度、耐（酸碱）汗渍色牢度、耐唾液色牢度—婴幼儿纺织产品、干洗色牢度、耐光色牢
度、耐光汗复合色牢度、氯漂色牢度、氯水色牢度、耐海水色牢度、热压色牢度、拼接互染色牢度、耐
酚黄变等物理性能测试纺织物理性能水洗尺寸稳定性、扭曲/歪斜、拉伸强力、撕破强力、顶破强力、接
缝强力、耐磨性、密度、单位面积质量、抗起毛起球性、弹性回复、洗涤后外观评定、透气性、防水性
能、吸水性、脱毛率、气味、燃烧性能、外观质量、标识等鞋及鞋材物理性能密度、耐折性能、耐磨性
能、剥离强度、低温曲折、粘合强度、硬度、鞋跟结合力、拔出力、钢勾心疲劳、纵向刚度、屈挠指数



、尺寸稳定性、粘扣带剥离强度、粘扣带剪切强度、抗疲劳性、耐腐蚀性、镀层结合力、漆膜附着力、
规格尺寸、感官质量、鞋类标识等皮革及箱包物理性能外观质量、规格尺寸、喷涂层附着力、耐腐蚀性
、电镀层结合强度、振荡冲击性能、疲劳性能、行走性能、跌落、滚筒耐用性能、落锤冲击性能、走轮
耐磨、容积率、扣合力、抗拉强度、布氏硬度、耐磨性能、负重、抗压强度、皮革鉴定、皮革厚度、标
识等纤维含量纤维成分含量定性分析、纤维成分含量定量分析化学有害物质测试甲醛、可分解致癌芳香
胺染料、PH值、邻苯二甲酸酯、有机锡化合物、含氯苯酚、可萃取重金属（铅、镉、砷、铜、钴、镍、
铬、锑）、总铅、总镉、六价铬、邻苯基苯酚、氯化苯和氯化甲苯残留量、致敏致癌染料、N-亚硝基胺
、富马酸二甲酯、环氧乙烷残留量等羽绒类测试含绒量、绒子含量、充绒量、蓬松度、耗氧量、清洁度
、气味、残脂率、防钻绒性、微生物、鸭毛（绒）含量、微生物等口罩日用防护口罩呼吸阻力、口罩带
及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、摩擦色牢度、呼气阀盖牢度、视野、颗粒物过滤效率、细菌过滤
效率、防护效果、泄漏性、呼气阀气密性、气密性、呼气阀盖保护装置、死腔、连接和连接部件、镜片
、阻燃性、微生物、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、环氧乙烷残留量、和边缘锐利性、鼻夹
、结构与尺寸、外观质量、标识等医用口罩口罩基本要求、鼻夹、口罩带、颗粒物过滤效率、细菌过滤
效率、气流阻力、压力差、合成血液穿透、表面抗湿性、微生物指标、环氧乙烷残留量、阻燃性能、皮
肤刺激性、密合性、结构与尺寸、外观质量、标志与使用说明等

测试标准GB标准、GB/T标准、FZ/T 标准、QB/T 标准、HG/T 标准、ISO 标准、EN 标准、BS EN
标准、DIN 标准、AATCC 标准、ASTM 标准、SATRA 标准、CPSIA法规、各类企业标准/技术要求等

服务优势美国消费品安全协会（ CPSC ）认可第三方实验室纺织品SASO符合项认证评估机构全国制鞋标
准化技术委员会会员单位电商平台官方抽查实验室
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