
拉簧式二合一故障指示器

产品名称 拉簧式二合一故障指示器

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 50.00/件

规格参数 品牌:鑫悦明
型号:ym-zsq
产地:河北石家庄

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

拉簧式二合一故障指示器

l 故障指示：正常运行时，窗口为白色显示；发生短路故障时，窗口为红色显示。

2 自动复位：线路恢复供电后，故障指示器会自动复位，复位时间可根据线路环境、巡线长度、部门要
求等由客户选择。

3 带电装卸：带电装卸极其简单，不影响线路运行。

4 为查找隐蔽性故障点提供了技术手段。

5 迅速指明故障线路和故障点，缩短故障排除时间。

6 准确指示瞬间故障，利于排除供电隐患。

7 避免传统多次拉闸巡线给电力设备带来的影响。

安装位置： 10KV电力线路

防锈耐蚀： 结构零件采用防锈防蚀材料

安装方式： 可带电安装和摘卸。

固定方式： 短路故障指示器采用压力弹簧固定方式，接地故障指示器采用开口式穿心CT。不得使用金属
螺栓、抱箍、扎带等材料和方式进行固定。
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