
丰台区快速更换玻璃 维修玻璃门

产品名称 丰台区快速更换玻璃 维修玻璃门

公司名称 北京亮亮门窗厂

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区玉泉营建材城

联系电话  13146119791

产品详情

北京亮亮玻璃门公司专业维修玻璃门，维修阳台玻璃。安装中空玻璃，安装橱柜玻璃，各种型号玻璃门
地弹簧安装， 玻璃门定做，玻璃门维修,钢化玻璃隔断，各种玻璃门,不锈钢玻璃门,钢化玻璃门,有框玻璃
门,无框玻璃门,磨砂玻璃门,更换玻璃,玻璃门地弹簧,玻璃门锁，玻璃门地锁，玻璃门换锁，玻璃门门夹,各
种玻璃门拉手等，门夹，门拉手， 换玻璃。     有的家庭橱柜的玻璃门在开关时稍微用力就会碎裂
，甚至有的玻璃会自行碎裂，北京亮亮玻璃门维修中心温馨提醒您出现这种情况的原因大致有以下几条
：     1 玻璃与柜门的槽底、压条之间没有弹性材料隔离，这样直接接触容易造成玻璃碎裂；玻璃松
动或钉子固定太紧，门扇开关时的震动也容易造成玻璃碎裂。       2 玻璃裁割太大，没有留边余
量，安装时玻璃直接顶到门扇槽口或者硬嵌入槽内，那么，由于温差，玻璃受到挤压就会破损。
3 钢化玻璃自爆，防治措施：在裁割玻璃时，应根据槽口尺寸每个边缩小3mm，使玻璃与槽口之间有空
隙，以适应变形的需要。在安装玻璃时，应使用弹性材料填充，如：油灰、橡胶条、密封胶等，使玻璃
与门扇槽口、槽底之间隔离，处于弹性固定状态，避免碰撞时造成玻璃碎裂。钢化玻璃在钢化处理前应
预先磨边、倒棱、倒角，因为钢化玻璃的端部和边缘部位抗外力能力较差，经磨边、倒棱、倒角处理的
钢化玻璃安装到门扇上后，可防止玻璃边缘的某一点受到挤压而碎裂，以减少自爆现象。  
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