
水磨石地面混凝土固化剂，金刚砂地面混凝土固化剂

产品名称 水磨石地面混凝土固化剂，金刚砂地面混凝土固
化剂

公司名称 平顶山远达地坪工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省平顶山市北部工业区

联系电话 0375-6365611 18637507645

产品详情

根据不同的混凝土基础的组成结构、水灰比的大小,远达公司推出专用的水磨石地面混凝土固化剂，适用
于轻重工业厂房、机械五金模具车间、码头、卖场，等对地面有耐磨要求及美观无尘要的水磨石地面。
技术指标： 1、无色透明液体、无毒、无味、不燃 2、超强的渗透反应能力‘具有永久密封效果
3、在15天内，可以使基础强度增加60% 4、从内部彻底解决混凝土的强度问题，一劳永逸
5、处理后的地面，高度耐磨、耐冲击、防油、防滑 6、大理石的光泽、钢板般的硬度、寿命20年以上
施工工艺：   1、基面处理（包括清除地面油污，水泥，白灰等）
2、用水磨石地面专用磨片打磨3到5遍    3、材料渗透，保证4到5个小时的渗透浸泡时间。
4、用磨片打磨地面、同时把浆水吸干净
5、再次用远达混凝土固化剂浸泡地面，保证4到5个小时渗透反应，并护理
6、用磨片打磨地面，同时把浆水洗干净
7、加材料细抛光，使地面光滑，致密。并配合吸尘器，把浆水吸干净。
8、用毡子加清水清洗，施工远达混凝土增亮剂。
备注：以上为基本施工步骤，根据现场实际情况可作以调整
技术要点：打磨均匀、材料渗透时间足够、下料及时准确、精细抛光。
公司网站：http://www.yuandadp.com/    
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